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TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
CF 1656

1. - 22. Demontujte v8echny oznacené dily (kryty, ramecky, panely..) stfedové konzoly.
Demontujte pfislusny spojovaci material. Dle potfeby rozpojte konektory
elektroinstalace.

23. Rozpojte vzduchovod topeni.

24. Demontujte Ctyfi original matice upevnuijici kryt a mechanismus fazeni.

25. - 26. Z demontovaného krytu odstrante tlumici vrstvu (molitan).

27. - 33. Demontovany kryt upravte dle obr.

34. Drzak vzduchovodu dle obr. upravte.

35. Tlumici vrstvu (molitan) dle obr. upravte.

36. Upraveny kryt ustavte dle obr. na plvodni misto (okolo mechanismu Fazeni).

37. Tlumici vrstvu (molitan) v oznaCeném misté rozstfihnéte a ustavte na puvodni misto.

38. Konzolu se zamkovou ¢asti ustavte na original Srouby mechanismu fazeni. Konzolu
pripevnéte pomoci ¢tyf dodavanych zatrhavacich matic M6. Na zadni dva Srouby
mechanismu fazeni (ve sméru jizdy) naSroubujte zatrhavaci matice M6 (nizké), na
predni dva Srouby naSroubujte zatrhavaci matice M6 (prodlouzené). Matice zatim
pouze lehce dotahnéte, ale jeSté nezatrhavejte!

39. Zaradte zpétny rychlostni stupen a kliCem uzamknéte fadici paku. VyzkouSejte
nékolikrat spravnou funkci mechanického zabezpeceni. PFi zarazeni ostatnich
rychlostnich stupnd nesmi dojit k Zzadnému omezeni pohybu fazeni! Zkontrolujte
znovu spravné ustaveni konzoly se zamkovou €asti a vSechny zatrhavaci matice
dotahnéte tak, az dojde k odtrzeni utahovaci hlavy.

40. Pripevnéte zpét na pavodni misto demontovany vzduchovod topeni.
41. - 42. Dle potfeby upravte ramecek mechanismu fazeni.
43. Dle potreby odstrante plastovy uchyt ramecku manzety fadici paky.

44. Namontujte zpét vSechny demontované dily (rozpojené svorkovnice spojte). Na kryt
zamkové vlozky nasadte stredici Sablonu pro vystfizeni otvoru do manzety fadici
paky (Sch 34).

45. Manzetu fadici paky stahnéte doll a ustavte do spravné polohy. V zadni c¢asti ji
vyrovnejte a volné natahnéte z pravého zadniho rohu smérem k fadici pace.

V misté zamku konzoly mechanického zabezpeceni Construct manzetu
pritlacte k Sabloné a lehkym uderem plastové palicky prostfihnéte otvor v manzeté.
Pozor na celkové poSkozeni manzety! Po zhotoveni otvoru sundejte Sablonu pro
vystfizeni otvoru. Zkontrolujte prostfizeny otvor v manzeté.
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46. Manzetu radici paky zacvaknéte do krytu fazeni a vystfizeny otvor v manzeté
nasufite do drazky v krytu zamkové vlozky. Tésnici krouzek (,0“ krouzek)
namacknéte do drazky v krytu zamkové vlozky a fixujte tim manzetu.

47. Vyzkousejte nékolikrat spravnou funkci mechanického zabezpeceni Construct.

- Vyplnte fadné a Citelné zarucni list.

- Seznamte obsluhu vozidla se spravnym pouzivanim zabezpecovaciho zafizeni.

Poznamka:
VSechny potfebné dily a pripravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako i

jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce.

Konstrukéni zmény jsou vyhrazeny.
Pfripominky a nameéty sdélte, prosim, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s. CONSTRUCT CZECH a.s.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Mezirici 155 00 Praha 5 - Stodulky
tel.: 566 522 146 tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 566 522 157 fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100 infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz e-mail: info@construct.cz
http://www.construct.cz http://www.construct.cz

Vypracoval: Janousek M.
Schvalil: Pokorny P.
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