CONSTRUCT

TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
CF 1689A

1. - 16. Demontujte vSechny oznacené dily (kryty, ramecky, panely..) stfedové konzoly.
Demontujte pfislusny spojovaci material. Dle potfeby rozpojte konektory
elektroinstalace.

17. Dle obr. rozfiznéte v oznaceném misté horni dil krytu mechanismu fazeni.
18. - 19. Horni dil krytu mechanismu fazeni demontujte a vyjméte.

20. Rozpoijte a vyjméte vzduchovod topeni.

21. - 22. Demontujte a vyjméte dolni dil krytu mechanismu fazeni.

23. - 34. Dle obr. upravte demontovany dolni dil krytu mechanismu razeni. Nasledné
oveérte, zda Ize do upraveného krytu nainstalovat konzola se zamkem.

35. Upraveny dolni dil krytu mechanismu Fazeni ustavte (s konzolou) na pavodni
misto v interiéru vozu. Dodavanou ,Pasovinu dlouhou® pfipevnéte na predni dva
original Srouby mechanismu fazeni (pod uchyt konzoly).

Pozor! Dbejte na spravné ustaveni ,Pasoviny®, tzn. vybranim smérem
k mechanismu fazeni.

36. Pripevnéni ,Pasoviny“ provedte pomoci dvou dodavanych zatrhavacich matic M6
(vysokych). Matice jeSté nezatrhavejte.

37. Konzolu se zamkem pfiSroubujte vpfedu k ,Pasoviné® pomoci dodavanych
zatrhavacich Sroubll M6 x 10,5. Srouby pouze lehce dotahnéte, ale jesté
nezatrhavejte!

38. Konzolu se zamkem pfiSroubujte vzadu na original Srouby mechanismu fazeni.
Pouzijte zatrhavaci matice M6 (nizké). Matice pouze lehce dotahnéte, ale jesté
nezatrhavejte!

39. - 40. Zaradte zpétny rychlostni stupeni a klickem uzamknéte fadici paku.
VyzkouSejte nékolikrat spravnou funkci mechanického zabezpeceni. PFi zafazeni
ostatnich rychlostnich stupnt nesmi dojit k zadnému omezeni pohybu fazeni!

Nasledné zatrhavaci matice a Srouby dotahnéte tak, az dojde k odtrzeni
utahovaci hlavy.

41. - 42. Demontovany horni dil krytu mechanismu fazeni dle obr. upravte (rozfiznéte).
OznacCené bocni original matice z plastového krytu vyjméte a nasadte je na
oznacena mista konzoly, viz obr.

43. Na kryt zdmkové vlozky nasadte stfedici Sablonu (Sch 26). Namontujte zpét panel
sttedové konzoly. Bo¢ni plastovy kryt stfedové konzoly pfilozte peclivé do pivodni
polohy. V misté stredici Sablony na bocni plast zatlacte, tim dojde k oznaceni
mista pro vyvrtani otvoru pro zamkovou vlozku. Nasledné odstrante stfedici
Sablonu.
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44. V oznaCeném misté bocniho plastového krytu predvrtejte otvor @ 4,1 mm.
Vizualné zkontrolujte, je-li zhotoveny otvor naproti zamkové vlozce. Vyvrtany
otvor prevrtejte na & 6,8 mm.

45. Znovu vizualné zkontrolujte, je-li vyvrtany otvor naproti zamkové vlozce. Dle
zhotoveného vodiciho otvoru frézujte pfes sténu plastového krytu otvor
@ 35 mm (BF 35+8). ZvnéjsSi strany plastového krytu vzniklé otfepy opatrné
zacistéte vhodnym nastrojem.

46. - 47. Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily v interiéru vozu. Na kryt
zamkové vlozky nasadte pryzovou manzetu CF 014.

- Zkontrolujte spravnou ¢innost mechanického zabezpeceni nékolikerym uzamcenim.

- Vyplite radné a Citelné zarucni list.

Poznamka:

VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako
i jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce
Konstrukéni zmény vyhrazeny.

Pfripominky a naméty sdélte, prosim, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s. CONSTRUCT CZECH a.s.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Mezifici 155 00 Praha 5 - Stodulky
tel.: 566 522 146 tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 566 522 157 fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100 infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz e-mail: info@construct.cz
http://www.construct.cz http://www.construct.cz

Vypracoval: Janousek M.
Schvalil: Pokorny P.
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