CONSTRUCT

TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
CV 023-012

Po celou dobu montaze udrzujte Cistotu ve voze. Pfi operacich vrtani a frézovani
vysavejte vzniklé trisky.

1. - 15. Demontujte vSechny oznacené dily (kryty, ramecky, panely) stfedové konzoly.
Dle potfeby rozpojte konektory elektroinstalace. V motorovém prostoru demontu;
baterii, podloZzku pod baterii a vzduchovy filtr.

16-18.Na mechanismus fazeni nasadte dle obr. (strana fidice) vrtaci Sablonu BC 022/A
(tato Sablona Ize pouzit pro oba typy mechanismu Fazeni). Sablonu ustavte tak, aby
spodni hrana Sablony dosedala po celé své délce na plochu lemu mechanismu
fazeni. Dbejte na spravné ustaveni Sablony.

Do plastového krytu mechanismu fazeni predvrtejte otvor (pouze pres sténu
plastu mechanismu fazeni) o @ 6,8 mm (vrtdk BF 16).

Sejméte Sablonu a vyvrtany otvor zvétSete (pouze pres sténu plastu
mechanismu fazeni) na kone¢ny @ 24 mm (dérovac otvoru BF 40+39).

19-22 Demontujte oznacené predni matice (ve sméru jizdy) upevnujici mechanismus
fazeni. Plastovy dil pfed mechanismem fazeni vyjméte a upravte dle obrazka.

23-25 Vloz upraveny dil na plvodni misto a dle obrazk( namontuj dily zamku fazeni.

26-28 Demontuj original Sroub a namontuj dodavanou vzpéru zamku podle obrazka.
Dbej pfi utahovani Sroubu na chod zamku - vyzkouset pohyb vlozkou.

29 V gumové prachodce ustfihni vystupek - zaslepeny otvor podle obrazku.

30-34 Protdhni bovden podle obrazku do motorového prostoru. Dbej na dostatek
prostoru pfi zatoCeni - radius bovdenu pro naslednou montaz plasti stfedového
tunelu v interiéru vozu. Bovden tahni tak, aby nebyl v kontaktu s volantovou tyci,
podlozkou pod baterii a vzduchovym filtrem.

35-36 Na bovden zadmku nasufi a pfipevni dodavany Sroub jisticiho Cepu. Spojeni
proved pomoci dvou stavécich Sroubu M4x5. Pfi dotahovani dbej, aby lanko mélo
stale volny priichod.

37 Na Sroub jisticiho ¢epu nasroubuj dodavanou matici M12.

38-39 Na Sroub jisticiho ¢epu nasroubuj dodavané vedeni jisticiho Cepu. Polohu dle
potreby sefid a nasledné zajisti pomoci matice M12.

40-42 Demontuj masku a plastove kryty.

43-54 Podle obrazki demontuj original zamek. Pfiloz vrtaci Sablonu podle obrazku.
Vyvrtej otvor 6,8 a prevrtej frézou 35mm. Pozor na elektroinstalaci u stavajiciho
zamku kapoty! Odfizni zebro podle obrazku. Provle¢ bovden s vedenim jisticiho
Cepu zhotovenym otvorem a polohu zajisti v dodavané vzpéfe dvéma stavécimi
Srouby M6x12. Sefid pozadovanou polohu jisticiho Cepu. V odemceném stavu musi
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byt jistici Cep zaroven s Celem vedeni jisticiho ¢epu a v uzam¢eném stavu musi byt
jistici Cep vysunut pod kryt.

55 Po sefizeni a ovéreni zamc€eni - odemceni zamku pfipevni bovden v interiéru a
motorovém prostoru stahovacimi paskami. Nasun smrstovaci hadici a zafoukej
podle obrazku.

56-58 Na viko motorového prostoru namontuj na misto originalniho Sroubu podle
obrazka dil vzpéra kapoty. Pouzij dodavany Sroub M6x18 a zatrhni. Dbej aby
original zamek viky fungoval spravné.

59. Namontujte zpét panel stfedové konzoly (zapojte rozpojené svorkovnice). Na kryt
zamkoveé vlozky nasadte stfedici Sablonu (Sch 26).

60-61 Bocni kryt panelu stfedové konzoly ustavte do plavodni polohy. V misté stredici
Sablony na bocni kryt lehce zatlacte, tim dojde k oznaCeni mista pro vyvrtani otvoru
pro zamkovou vlozku.

Bocni kryt panelu stfedové konzoly vyjméte a do oznaceného mista predvrtejte
otvor @ 4,1 mm. Ujistéte se o spravnosti zhotoveného otvoru pfilozenim bo¢niho
krytu do pavodni polohy. Otvor prevrtejte na @ 6,8 mm.

62. Znovu se ujistéte o spravnosti prevrtaného otvoru pfilozenim boc¢niho krytu panelu
sttedové konzoly na plavodni misto. Dle tohoto otvoru frézujte opatrné pres bocni
kryt otvor @ 35 mm .

Z vnéjsi strany bocCniho krytu opatrné zacistéte vzniklé otfepy vhodnym
nastrojem.

63. Bocni kryt i vSechny zbyvajici demontované dily namontujte peclivé zpét na puvodni
misto. Okolo krytu zamkové vlozky nasadte plastovou krytku CF 018.
Pouze na prani zakaznika:
Na sklo zadnich dvefi (smérem ke sloupku ,B) nalepte zevnitf samolepici Stitky.
Plastovy samolepici Stitek ,CONSTRUCT" nalepte na 5. dvefe vozu.
Mista pro nalepeni &titki pred lepenim peclivé ocCistéte a odmastéte vhodnym
Cistidlem!

- Zkontrolujte  spravnou cCinnost mechanického zabezpecCeni nékolikerym
uzamcenim.

- Vyplite fadné a Citelné zarucni list.

- Seznamte obsluhu vozidla se spravnym pouzivanim zabezpec€ovaciho zafrizeni.
VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako i
jednotlivé c¢asti mechanického zabezpeceni, lze objednat pouze u vyrobce

zabezpecovaciho zafrizeni.

- Konstrukéni zmény vyhrazeny.

Vypracoval: J. Zapletal
Schvalil: Pokorny P.
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