TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI
CONSTRUCT CF 1736
(mechanicka, 6-ti stupnova prevodovka)

1. - 11. Dle obr. demontujte oznacené dily (ramecky, kryty, panely) stfedové konzoly.
Odstrante bocCni plastové kryty i dily stredové konzoly. Demontujte pfislusny spojovaci
material, dle potfeby rozpojte konektory elektroinstalace.

11.-15. Podle obrazkil pfiméfte zamkovou ¢ast na montazni misto. Oznacte plastové Casti
zeber a upravte je podle obrazku. Pilovym liste odfiznéte oznacenou ¢ast, odstrante
otfepy.

16. Pod fadici kloubek vlozime tésnici krouzek1 a plastovy kloubek vratime na pavodni
misto.

17. Na tahlo fazeni namontujeme podle obrazku kryt bovdenu. Sroub Focus M6x12
dotahneme ale nezatrhavame.

18. Podle obrazku namontujeme na misto zamkovou cast. Pouzijeme dodavany spojovaci
material. Zatrhavaci Sroub M6x30 s podlozkou 6,3 Volvo a zatrhavaci matici M6. Sroub i
matici dotahneme ale jesté nezatrhavame.

19. - 21. Sefidte spravné polohu krytu bovdenu se zamkovou Casti a to tak, aby pfi
zarazeném zpétném rychlostnim stupni a pfi uzamceni zamkové ¢asti vysunuty jistici Cep
prochazel volné okem krytu bovdenu a tim aretoval polohu fadici paky. Po ovéreni
bezchybné funkce mechanického zabezpeceni Construct zatrhnéte Sroub i matici M6
zamkoveé casti.

Znovu ovérte bezchybnou funkci mechanického zabezpeceni nékolikerym
uzamcenim. Po ovéfeni zatrhnéte rovnéz Sroub M6 (imbus) krytu bovdenu upevnéného
na tahle razeni.

22. - 23. Na kryt zamkoveé vlozky nasadte stfedici Sablonu (Sch 7). BocCni plastovy kryt
(strana fidiCe) prilozte peclivé zpét na pavodni misto. Pouze ¢ast krytu u fidice
bude sedét pfesné na své mistu. Strana u spolujezdce zlistane volna! Hrot Sablony
oznaci na vnitfni strané stfedové konzoly misto pro zhotoveni otvoru. V tomto misté
vrtejte otvor @ 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opétovnym pfilozenim boc¢niho dilu
stfedové konzoly na pavodni misto. Po ovéfeni spravné polohy prevrtejte tento otvor na
6,8 mm.

24. Znovu ovérte spravnost zhotoveného otvoru pfilozenim boc¢niho dilu stfedové konzoly na
puvodni misto. Po ovéreni dle zhotoveného otvoru frézujte do plastové konzoly otvor &
39,5 mm (BF 11+3). Otfepy po frézovani peclivé zacistéte.

25. Zkompletujte vSechny demontované dily vinteriéru vozu. Na kryt zamkové vlozky
nasadte pryzovou manzetu .

- Zkontrolujte spravnou Cinnost mechanického zabezpeceni nékolikerym uzamcenim.
- Vyplnte radné a Citelné zarucni list.
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Poznamka :

VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené vtomto navodu, stejné jako i
jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce.

Konstrukéni zmény jsou vyhrazeny.
Pripominky a naméty sdélte, prosim, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s. CONSTRUCT CZECH a.s.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Mezifici 155 00 Praha 5 - Stodulky

tel.: 566 522 146 tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 566 522 157 fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100 infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz e-mail: info@construct.cz
http://www.construct.cz http://www.construct.cz

Vypracoval: J.Zapletal
Schvalil: P.Pokorny
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