CONSTRUCT

TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
CF 1740

1. - 10. Demontujte podle obrazku plastoveé dily interiéru (kryty, ramecky, panely) a
sttedové konzoly. Rozpojte pfislusny spojovaci materidl i konektory
elektroinstalace. Stfedovou konzolu vyjméte.

11. Demontujte ¢ast vzduchovodu podle obrazku.

12.-15. Podle obrazka pomoci vrtaci Sablony BC 1740 naznacdte vrtakem 4,1 otvor do
mechanizmu fazeni. Pfi vrtani musi byt fazeni v poloze R - zpatecka! Otvor poté
prevrtejte vrtdkem 6,8. Zhotoveny otvor pouzijte jako vodici pro frézu 25 mm.
Frézou zhotovte otvor pres Cerny plast a ¢astecné i do bilého plastu. Zbytek bilého
plastu opatrné odtrhnéte kleStémi. Hrozi zapadnuti velké tfisky do prostoru spinacu
fazeni..

16. - 18. Demontujte original matice podle obrazku. Na jejich misto naSroubujte
dodavané distanCni sloupky. Na sloupky podle obrazku nasSroubujte podpéru.
Pouzijte dodavané zatrhavaci Srouby M8x16 a podlozky 8,3. Srouby dotahnéte ale
jesté nezatrhavejte.

19. Na podpéru nasroubujte podle obrazku zamkovou cast. Pouzijte dodavane
zatrhavaci Srouby M8x16 a podlozky 8,3. Srouby dotdhnéte ale jesté
nezatrhavejte.

20. Sefidte vzajemnou polohu fazeni a jisticiho ¢epu zamkové Casti. Pfi zafazeném
zpétném rychlostnim stupni a pfi uzamceni zamkové c¢asti vysunuty jistici Cep
prochazi volné a aretuje polohu fadici paky.

PFi fazeni zpateCky, Ci ostatnich rychlostnich stupnd (v odemceném stavu)
nesmi dochazet ke kontaktu razeni s jinou ¢asti zamku, ¢i mechanismu fazeni. P¥i
fazeni i uzamykani nesmi dochazet k zadnému omezeni provadéné €innosti.

Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpeceni nékolikerym
uzamcenim. Po ovéreni zatrhnéte Srouby upeviujici zamkovou ¢ast.

21.-22. Na kryt zamkové vlozky nasadte stfedici Sablonu (Sch 7). Stfedovou konzolu i
ostatni dily nainstalujte peclivé zpét na pavodni misto v interiéru vozu (mimo bo¢&ni
plastovy kryt ze strany spolujezdce, viz obr.). Na vnitfni strané tohoto krytu
odstrante dle potfeby (v misté polohy zamkové Casti) zavazejici plastové nalitky.
Upraveny bocni plastovy kryt ustavte do puvodni polohy. Hrot $ablony oznaci na
plastovém krytu misto pro zhotoveni otvoru. V oznac¢eném misté vrtejte otvor & 4,1
mm. Tento otvor zkontrolujte opétovnym pfilozenim boé&niho krytu na plvodni misto.
Po ovéfeni spravné polohy prevrtejte otvor na @ 6,8 mm. Znovu ovéfte spravnost
zhotoveného otvoru pfilozenim bocniho plastového krytu na pavodni misto.

23. Dle vodiciho otvoru frézujte otvor @ 39,5 mm (BF 11+3). Otfepy po frézovani peclivé
zacistéte vhodnym nastrojem.

24. Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily, zapojte spravné elektrickou
instalaci. Na kryt zamkové vlozky nasadte pryzovou manzetu.

CF 1740te 18.2.2014 1



CONSTRUCT

- Zkontrolujte spravnou Cinnost mechanického zabezpeceni nékolikerym uzamcenim.
- Vyplnite fadné a Citelné zarucni list.

Poznamka:

VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako i

jednotlivé €asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce.

Konstrukéni zmény jsou vyhrazeny.
Pfipominky a naméty sdélte, prosim, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s. CONSTRUCT CZECH a.s.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Mezifici 155 00 Praha 5 - Stodulky
tel.: 566 522 146 tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 566 522 157 fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100 infolinka: 800 194 100

e-mail: inffo@construct.cz e-mail: info@construct.cz
http://www.construct.cz http://www.construct.cz

Vypracoval: J.Zapletal
Schvalil: Pokorny P.
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