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1. - 6. Dle obr. demontujte oznacené dily (ramecky, kryty, panely) stfedové konzoly.
Demontujte pfislusny spojovaci material, dle potfeby rozpojte konektory
elektroinstalace a vedeni vzduchu. .

7. - 12. Dle obrazkli namontujte dodavané dily zamku. Kryt bovdenu, distan¢ni
sloupky, vzpéru a zamkovou cast. Pouzijte dodavany spojovaci material. Spoje
pevné dotahnéte, ale Srouby jesté nezatrhavejte.

Sefidte polohu vedeni zamkové €asti vsunutou do krouzku vzpéry s okem
objimky bovdenu. Pfi zafazeném zpétném rychlostnim stupni a pfi uzamceni
zamkové Casti prochazi vysunuty jistici ¢ep volné okem objimky az do
zachytného otvoru ve vzpére. Nesmi pfitom dochazet k nezadoucimu kontaktu
jisticiho Cepu se vzpérou. Nesmi dochazet k zadnému omezeni provadéné
cinnosti. Po ovéfeni bezchybné funkce MZ nékolikerym uzamcenim vSechny
zatrhavaci Srouby zatrhnéte.

13. Na kryt zamkové vlozky nasadte stfedici Sablonu (Sch 7). Stfedovou konzolu
ustavte peclivé na plvodni misto v interiéru vozu. Hrot Sablony oznaci na
plastové konzole misto pro stfed krytu zamkové vlozky.

14. - 15. V oznaCeném misté vrtejte otvor & 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte
opétovnym pfiloZzenim stfedové konzoly na puvodni misto. Po ovéreni spravné
polohy pfevrtejte otvor na @ 6,8 mm. V misté polohy krytu zamkové vlozky podle
potfeby odstrafite na vnitini strané stfedoveé konzoly plastové nalitky (zebra).

Znovu ovérte spravnost zhotoveného otvoru pfilozenim stfedové konzoly
na puvodni misto. Dle vodiciho otvoru frézujte do stfedové konzoly otvor @ 39,5
mm (BF 11+3). Otfepy po frézovani peclivé zalistéte. Zkompletujte peclivé
vSechny demontované dily. Na kryt zamkové vlozky nasadte pryzovou manzetu

- Zkontrolujte spravnou cinnost mechanického zabezpeceni nékolikerym
uzamcenim.
- Vyplnte fadné a Citelné zarucni list.

Poznamka:

VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako
i jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce.
Konstrukéni zmény jsou vyhrazeny.
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