TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPEENI
CONSTRUCTCF 013PRO VOZY

SKODA SUPERB (automat)
DVC 500 003

1. Na strag spolujezdce vysite u stedni konzoly pedni koberec a odkibe jej. Zkontrolujte
vedeni elektrické instalace vozidla, jenz musi loylistno u panelu $e¢dni konzoly, aby
pii montazi mechanického zabezpai (vrtani otvak) nemohlo dojit k jejimu poskozeni.

2. Ustavte vozidlo nad ramena dilenského zvedaku sedyite vozidlo do pdaebné vysky.
Zarad'te polohu parkovani. Demontujte wzp pod vyfukovym potrubim.V miststedni
spony rozpojte vyfukové potrubi. Odstta stedni tepelnou clonu.

3. Povolte Sroub ziedniho za¥su vyfukoveho potrubi (pokud to usnadni montaze-dduhu
motorizace).

4. Demontujte d¥ matice kryturazeni (na stranspolujezdce).

5. Na Srouby naskte dle obrazku vrtaci Sablonu (BC 013) a zaSroebzjt demontované
matice.

6. Do plastového krytiiazeni vyvrtejte fes Sablonu otvor pmer 6,8 mm.

7. Pres Sablonu vyvrtejte kolmo do bokuestového tunelu otvor pmér 6,8 mm, az fes
koberec interiéru. Pouzijte Uhlovou Wka. (Pozor: pokud igkryva misto vrtani otvoru
protihlukova a tepelna izolace, odétenji. Po konéné montazi zabezpeni ji pihnéte
zp3t). Sablonu demontuite.

8. Vyfrézujte kolmo do boku stdového tunelu otvor pmér 46 mm (BF 5+8). PouZijte
Uhlovou vrtgku. Fipadné zbytky tmelu v okoli otvoru odstte.

9. Do koberce vyfrézujte otvor faméru 39,5 mm (BF 11+3), (vrtka je vodorova).

10.Do plastoveho krytdazeni opatré vyfrézujte otvor pimér 25 mm — (BF 28+3) (pouze
pies sénu plastového krytu).

11.Vykyvem frézy prodluzte otvor do ovalného tvaruZddu, k zadnéasti vozu).

12.Na Srouby krytufazeni nas#ite dle obrazku vzpu pro uchyceni konzoly zamku a
zasroubujte stavajici matice.

13.Do vyfrézovanych otvdr nasuite dle obrazku konzolu se zamkem. Nejprve iesu
zamkovoucast do otvoru ve sdovém tuneldazeni a potom zajidvaci ¢ast do otvoru
v plastovém krytu. Polohu zajisé naSroubovanim trhaciho Sroubu do otvoru v Uchytu
konzoly a vzpry. Sroub lehce dotakte.

14.Pres otvory konzoly vyvrtejte do plechu refového tunelu dva otvory pnéru

6,8 mm. VySroubujte trhaci Sroub a matice upgiei vzpiru. Konzolu zamku a vzjpu
vysuite a odlozte.
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15.Dle obrazku v interieru vozu, v méstotyku mistku (montovaného dle obrazku 16) se
sttedovym tunelem, odstiite tlumici vrstvu. Odstrde (vysajte) vSechny odvrtané Spony a
zbytky textilniho koberce v interiéru vozidla.

16.Vyvrtané otvory ve sedovém tunelu @stéte a potom naete zakladni barvou Permacron
3255 a nechte zaschnout. Ze strany interiéru vazidsd'te do dvou vyvrtanych otvorn(@
6,8 mm) niistek.Pozor: tvarov&ast musi byt nalte.

17.Na Srouby kryturazeni naséte vzgru pro uchyceni konzoly zamku a zaSroubujte trhaci
matice. Matice opatin dotdhrite. Do vyvrtanych otvdr nasuite znovu konzolu se
zamkem. ZaSroubujte trhaci Sroub a trhaci mati¢e p&zvolném, opatrném utahovani
Sroubu a matic, druhy pracovnik v interieru vozwéiaje spravnowinnost mechanického
zabezpeeni.

18.Pri zafazeni polohy parkovani a @eni klickem proti smiru hodinovych rticek dojde
k aretaci radici paky. VyzkouSejteékolikrat spravnou funkci mechanického zabezm
(zamknuti a odemknuti). Po &eni spravné funkce dotatte vSechny matice a trhaci
Sroub tak, aZ dojde k odtrzeni jejich utahovaditév.

19.VSechny vyvrtané otvory a dosedaci plochy konzaiyku pélive uttsnéte €snici hmotou
(HHA 381 005).

20.Koberec podviékéte pod panel gtdni konzoly adsnici krouzek (pryZovou manzetu)
nam&knéte kolem zamku.

21. Namontujte z vSechny demontovanéasti, vozidlo spuie doli a jeS¢ jednou
vyzkousejte spravnou funkci mechanického zab&ameConstruct.

- MontadZ mechanického zabezpei musi provait dva pracovnici (jeden montaz z interiéru,
druhy pod vozidlem).

Vypln fadrg acitelné zarwni list
Seznam obsluhu vozidla se spravhym pouzivanim pat@zaciho z&zeni.

Poznamka:

Je teba, aby montaZz mechanického zabeéepe provadi dva pracovnici (jeden montaz

z interiéru, druhy pod vozidlem).

VSechny paiebné dily a fipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stgko i jednotlivé

¢asti mechanického zabezpei, Ize objednat pouze u vyrobce zabeéapaciho z&zeni.

- Konstrukni zmeny vyhrazeny,.

— Provozni doba: poritl az patek 7-15 hod,fipominky a nardty k montazi, séte prosim,
na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s. CONSTRUCT CZECH a.s.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Me#tici 155 00 Praha 5 - Staidky

tel.: 566 522 146 tel.: 251 617 248, 251 6268
fax: 566 522 157 fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100 infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz e-mail: info@construccz
http://www.construct.cz http://www.construct.cz

Vypracoval Ing. Mot&ek
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