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MECHANICKE ZABEZPECENI - AUTOMAT

Mechanické zabezpeéeni vozidla - CONSTRUCT je doplitkovou ochranou vozidla proti
kradezi.

Pozor tato sada je urfena pouze pro vozidla Skoda Superb s automatickou pfe-
vodovkou. Montaz je technicky naroé&na a je k ni nutné pouziti Dilenské pfiruéky,
proto ji smi provadét pouze autorizovany servis Skoda Auto.

Seznam dilli:

Sada obsahuje tyto dily:
Nazev dilu Kusl Pozice
Konzola se zamkem s cylindrickou vlozkou GUARD
Vzpéra pro uchyceni konzoly se zamkem

Mustek

Trhaci $roub

Trhaci matice

Tésnici krouzek

Kli¢ zamku

G M moOOw>»

Seznam pouzitého naradi:

Sablona pro vyvrtani otvort (BC 013) 1 H
Elektricka vrtacka pfima

Elektricka vrtaéka Ghlova

Vrtak pramér 6,8 mm (BF 13)

Fréza do plechu primér 46 mm (BF 5+8)

Fréza prumér 39,5 mm (BF 11)

Fréza pramér 25 mm (BF 28+3)

Nastrény kli¢ OK 10

NGz

Zakladni barva Permacron 3255, $tétec

Karosafské 1-K polyuretanové tésnici hmota HHA 381 005

Postup montaze

Montaz mechanického zabezpeceni musi provadét dva pracovnici (jeden montaz z
interiéru vozidla, druhy pod vozidlem).
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- na strané spolujezdce vysurite u stfedni konzoly pfedni koberec a odklofte jej.
- zkontrolujte vedeni elektrické instalace vozidla. Musi byt umisténa u panelu stfedni



konzoly, aby pfi montazi mechanického zabezpe&eni nemohlo dojit k jejimu poskozeni
-detail-,

- zafadte parkovaci polohu.
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- uslavle vozidlo nad ramena dilenského zvedaku a vyzvednéte vozidio do potfebné
vysky.

- demontujte vzpéru pod vyfukem.

- v misté stfedni spony rozpojte vyfuk a uvolnéte jej z pfedniho zavésu.
- demontujte pfedni tepelnou clonu.

(viz. Motor - skupina oprav 26)
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- demontujte dvé matice krytu fazeni (na strané spolujezdce) -Sipky-.

==
- na Srouby nasadte $ablonu (H) dle obrazku a za$roubujte zpét demontované matice.
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- pfes ablonu vyvrtejte kolmo do boku stfedového tunelu otvor pramér 6,8 mm az
pies koberec interiéru -detail-. Pouzijte Ghlovou vrtadku.

Pozor. Pokud misto vrtani otvoru pfekryva protihlukova a tepelna izolace, odeh-
néte ji a po kone€né montazi mechanického zabezpeéeni ji pfihnéte zpét.
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- do plastového krytu Fazeni vyvrtejte pfes $ablonu otvor préimér 6,8 mm.

o
- §ablonu (H) demontujte a odloZte stranou.
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- kolmo do boku stfedového tunelu vyfrézujte otvor primér 46 mm. Pouzijte (hlovou
vrtacku. Pfipadné zbytky tmelu v okoli otvoru odstraite nozem.

- do koberce vyfrézujte otvor pramér 39,5 mm -detail- (vrtadka je vodorovne).
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- do plastového krytu fazeni vyfrézujte otvor pramér 25 mm (pouze pfes sténu

plastového krytu). Vykyvem frézy prodiuzte otvor do ovélného tvaru (dozadu, k zadni
¢asti vozu).
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- na 8rouby krytu fazenf nasadte vzpéru pro uchyceni konzoly zdmku (B) dle obrazku a
zaSroubuijte stavajici matice.
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- do vyfrézovanych otvorli nasufte konzolu se zadmkem (A) dle obrazku. Nejprve
nasufte zamkovou &4st do otvoru ve stfedovém tunelu a potom zajistovaci éast do
otvoru v plastovém krytu.

- polohu konzoly zajistéte nasroubovéanim trhaciho $roubu (D) do otvoru v Gchytu kon-
zoly a vzpéry. Sroub lehce dotahnéte.
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- pfes otvory v konzole vyvrtejte do stfedového tunelu otvory priméru 6,8 mm.
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- vySroubuijte trhaci roub (D) a matice upeviujici vzpéru (B).
- konzolu zamku (A) a vzpéru vysunte a poloZte stranou.
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- vyvrtané otvory ve stfedovém tunelu ocistéte a potom natfete zékladni barvou Per-
macron 3255 a nechte zaschnout.
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- na $rouby krytu fazeni nasadte vzpéru pro uchyceni konzoly zamku (B) a zasroubuijte
trhaci matice (E). Matice lehce dotédhnéte.
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- ze strany interiéru vozidla nasadte do dvou vyvrtanych otvorl (priméru 6,8 mm)

mistek (C). V misté dotyku mustku se stfedovym tunelem odstrafte z plechu tlumici
vrstvu.

Pozor tvarova ¢ast musi byt nahofe.



Odslranite (vysajte) véechny odvrtané &pony, zbytky tlumici vrstvy a textilniho koberce
v interiéru vozidla.
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- do vyvrtanych otvorl nasurite znovu konzolu se zamkem (A).
- zaSroubujte trhaci roub (D) a trhaci matice (E). Sroub i matice lehce dotahnéte.

Pfi pozvolném, opatrém utahovéani matic a $roubu pracovnik v interiéru vozidla
ovéfuje spravnou ¢innost mechanického zabezpedeni.
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- pii zafazeni polohy parkovani a otoéeni klickem (G) proti sméru hodinovych
ruéiéek dojde k zablokovani fadici paky. Vyzkousejte nékolikrat spravnou funkci
mechanického zabezpeceni (zamknuti a odemknuti).

-19 -

- po ovefeni spravné funkce dotahnéte vSechny trhaci matice a $roub tak, az dojde k
odtrZen( jejich utahovaci hlavy.
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- véechny vyvrtané otvory a dosedaci plochy konzoly zamku utésnéte t&snici hmotou
HHA 381 005.
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- koberec podvliknéte pod panel stfedni konzoly a tésnici krouZzek (F) namaéknéte
kolem zamku konzoly -detail-.

Namontujte zpét véechny demontované dily a vozidlo spustte dolil a jesté jed-
nou vyzkousejte spravnou funkci mechanického zabezpe&eni Construct.









