TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI
CONSTRUCTCF 011 (CF 012PRO VOZY
SKODA SUPERB (12/2001-)
mechanicka fevodovka fazeni tgi
Sestirychlostni DVC 500 002, rychlostni DVC 500 001)

1. Uvoln¢te rameek okoloradici paky.

2. Uvolnéte uchyceni kozenky ndadici pace. Stakte hlavici radici paky. Ramek
s kozenkou odstiie.

3. Povolte ozn&ené Srouby.

4. Vyjméte predni popelnik. Rozpojte elektrickou instalaci.
5. Uvolnéte a odstrate rameek okolo desky sédniho panelu.
6. Demontujte d¥ ozna&ené matice vika, viko vyjéte.

7. Viko otvoru mechanismiazeni upravte (na okrajich vika dle razinna obrdzku opatn
nozem n#ézrete a odtrhite tlumici podlozku od vika).

8. Odehrte tlumici podlozku. Dle rozéni na obrazku adznéte ruweni pilkou pouze plastovou
¢ast vika.

9. P¥i poloze neutral zkontroluj vzdalendstmezi karoserii a ovladanivazeni viz. Dilenska
piirucka Superb kap. Nastaveni mechanisfageni 34-3, ( §irychlostni evodovka
L=41mm, Sestirychlostniipvodovka L=43mm ). Upravené viko namontujte&tz@kraje
tlumici podlozky vika zasite do otvoru mezi plech tunelu a mechanisifaeni. Matice
peslivé dotahrite. Demontujt&tyii matice upeiujici mechanismusazeni.

10. Nactyii Srouby mechanismiazeni naséite konzolu.

11. Na Srouby mechanismiazeni naSroubujte trhaci matice a opattatahrite. Zaad’te zgtny
rychlostni stupi. Provelte spravné ustaveni konzoly v podélnéngésm Pozor — meziadici
pakou a zavorou konzoly musi byitnimalni vile. i pozvolném, opatrném utahovani matic
ovétuje spravnouwinnost mechanického zabezpai.

Upozornéni:
Vozidla s 6-ti rychlostnifevodovkou DVC 500 002

Zpétny rychlostni stupe je z&azen vlevo ddl dopredu, zavora pro zaji&ti fadici paky se
vysunuje zezadu -uzamykame @aim kite ve smdru hodinovych rticek.

Vozidla s 5-ti rychlostni fevodovkou DVC 500 001

Zpétny rychlostni stupe je zd&azen vpravo dozadu, zavora pro zajistiadici paky se
vysunuje zefedu - uzamykame atenim klce proti snéru hodinovych rdicek.

Zkontrolujte spravné ustaveni konzoly. Fatte vSechny rychlostni stupnPo owite spravné
¢innosti zabezpegeni dotah#ste trhaci matice az dojde k odtrzeni utahované yhld&ro
dotaZzeni matic podipdnim popelnikem (k maticim je Spatriyspup) pouzijte upraveny kii
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12.

13.

14.

15.

16.

Na zamek konzoly nadée stedici Sablonu Sch 23 (Sch 33) pro viysni otvoru do manzety
fadici paky.

Upozornéni: Od kalend&niho tydne (KT 15/2006) je gtedici Sablona (Sch 23)
nahrazena stedici Sablonou (Sch 33).

Manzetu pes Sablonu vigdnic¢asti vyrovnejte a vokh natahite z praveho i@dniho rohu
smérem kiadici pace. ManZeturigacte k Sablos a pes dewenou (pryZzovou) podlozku
kladivem vydrujte otvor v manzeét (je mozno pouzit ifmo plastovou patku bez pouziti
dievené ¢i plastové podlozky). Pozor na poSkozeni manzZdigd®&i Sablonu Sch 23 (Sch 33)
odstraite.

Nartadici paku nasiie dodanou manzetu.
Upevreéte naradici paku manzetu s raskem.

Do otvoru v koZence naste pryzovy krouzek. KoZzenku s pryZzovym krouzkemuakcete
na kryt zamkové vlozky. Zkompletujte demontovarg dozu.

Jest jednou vyzkouSejte spravnou funkci mechanickéh@zpgeni Construct.

Vypln fadrg acitelné zarwni list

Seznam obsluhu vozidla se spravnym pouzivanim pat@zaciho z&zeni.

VSechny patebné dily a fipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stggko i jednotlivécasti
mechanického zabezfmni, |ze objednat pouze u vyrobce zabeéapaciho z&zeni.

Konstrulkéni zmeny vyhrazeny,.
Provozni doba: porti az patek 7- 15 hodfipominky a narsty k montazi, sélte prosim, na
adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s. CONSTRUCT CZECH a.s.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Me#tici 155 00 Praha 5 - Staidky

tel.: 566 522 146 tel.: 251 617 248, 251 6P0 8
fax: 566 522 157 fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100 infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz e-mail: info@construccz
http://www.construct.cz http://www.construct.cz

Vypracoval Ing. Mot&ek
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