CONSTRUCT

TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
CF 1703A

1. - 9. Dle obr. demontujte oznacené dily (kryty, ramecky, panely...) sttedové konzoly.
Demontujte pfislusny spojovaci material, dle potfeby rozpojte konektory
elektroinstalace. Stfedovou konzolu vyjméte.

10. - 11. Vyjméte fadici bovden z kloubu a odklonte jej (uvolnite tim misto pro
nasledné frézovani).

12. Dle obr. profrézujte pfedni (ve sméru jizdy) original otvor kulisy mechanismu
fazeni. Pouzijte frézu @ 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otfepy peclivé zalistéte a
piliny dukladné vysajte.

Po vyfrézovani otvoru nasadte bovden fazeni zpét na plvodni misto (kloub)
a vyzkousSejte bezchybnou funkci mechanismu razeni.

13. - 14. Dle obr. demontuje a vyjmeéte plechovy drzak.

15. - 16. Rozpoijte volici bovden z kloubu a odklonte jej. Volici bovden mlze byt podle
provedeni vozidla a fazeni umistén vpravo i vievo.

17. Demontujte oznacené original Srouby kulisy mechanismu fazeni.

18. Na mista demontovanych original Sroubl vlozte dodavané velkoplo$sné podlozky
@9 mm.

19. - 20. Na tahlo bovdenu fazeni pfipevnéte dle obr. dodavany ,kryt bovdenu®.
Spojeni provedte pomoci zatrhavacich Sroubd M6 x 9 (imbus). Srouby jesté
nezatrhavejte.

21. Na misto demontovaného predniho pravého (ve sméru jizdy) original Sroubu
ustavte dle obr. dodavany sloupek (TR20, | = 48 mm).

22. Na misto demontovaného predniho levého original Sroubu naSroubujte dle obr.
dodavany sloupek (6HR17, 1 = 152 mm). Sloupek peclivé dotahnéte.

23. Kobéma sloupkim pfipevnéte dle obr. dodavanou vzpéru. Spojeni provedte
pomoci zatrhavacich, Sroubl M6 x 18 a M8 x 95. Pod hlavy Sroubu vlozte
podlozky & 8,3 mm. Srouby jesté nezatrhaveijte.

24. Vedeni (trubku) zamkové ¢asti vsunte do krouzku ,vzpéry“ a uchyt zamkové Casti
pfipevnéte na misto demontovaného (zadniho) original Sroubu kulisy
mechanismu fazeni. Spojeni zamkové CcCasti provedte pomoci zatrhavacich
Sroubu M6 x 12 (krouzek vzpéry) a M8 x 95 (uchyt). Srouby jesté nezatrhavejte.

25. Dle potfeby sefidte vzajemnou polohu zamkové €asti v krouzku vzpéry a krytu
bovdenu na tadhle bovdenu fazeni. Pfi zafazeni zpétného rychlostniho stupné a
uzamceni zamkové casti prochazi vysunuty jistici cep volné okem krytu
bovdenu® az do otvoru ve ,vzpére®“.

Pfi uzamykani zamkové casti, nebo pfi fazeni zpateCky, Ci ostatnich
rychlostnich stupnu (v odemceném stavu) nesmi dochazet k zadnému omezeni
provadéné cCinnosti.

26. - 27. Ovéfte bezchybnou funkci MZ Construct nékolikerym uzamcenim a

odemcenim. Po ovéfeni zatrhnéte vSechny Srouby upevnujici zamkovou cast,
vzpéru i kryt bovdenu.
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28 Na kryt zamkové vlozky nasadte stredici Sablonu (Sch 7).

29. Stfedovou konzolu prilozte peclivé do puvodni polohy v interiéru vozu. Hrot

Sablony oznaci misto pro zhotoveni otvoru. Timto oznacenym mistem vrtejte otvor
J 4,1 mm.

30. Oveéite spravnost zhotoveného otvoru pfiloZzenim stfedové konzoly na plvodni

misto. Otvor prevrtejte na @ 6,8 mm.

31. Dle vodiciho otvoru @ 6,8 mm frézujte opatrné otvor @ 39,5 mm (BF 11+3).

Otfepy po frézovani v zhotoveném otvoru peclivé zacistéte vhodnym nastrojem.

32 - 34. Zkompletujte peclivé vS8echny demontované dily v interiéru vozu. Na kryt

zamkoveé vlozky nasadte manzetu €. 5.

Zkontrolujte spravnou Cinnost mechanického zabezpeceni nékolikerym uzamcenim.

Vyplrite fadné a Citelné zarucni list.

Poznamka:

VSechny potrebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako i
jednotlivé €asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce.
Konstrukéni zmény jsou vyhrazeny.

Pfipominky a naméty sdélte, prosim, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s. CONSTRUCT CZECH a.s.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Mezifici 155 00 Praha 5 - Stodulky
tel.: 566 522 146 tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 566 522 157 fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100 infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz e-mail: info@construct.cz
http://www.construct.cz http://www.construct.cz

Vypracoval: Janousek M.
Schvalil: Pokorny P.
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