CONSTRUCT

TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
OBD 07 Skoda Fabia Il

1. Demontujte plasty a ziskejte pristup k zasuvce - konektoru OBD. Podle potfeby
zasuvku uvolnéte.

2. Za zasuvku - konektor vsunte dodavany kovovy dil zachyt.
3. Konektor - zasuvku vratte na plvodni misto. Namontujte zpét plastové dily.

4.Na oka zachytu nasadte zamkovou ¢ast. Provedte zamknuti - vsunuti vlozky a
zajisténi klicem. Kontrolujte pevnost zamceni, spojeni dilu.

Poznamka:

VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako
i jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce.

Konstrukéni zmény vyhrazeny.

Pripominky a naméty sdélte, prosim, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s. CONSTRUCT CZECH a.s.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Mezifici 155 00 Praha 5 - Stodulky
tel.: 566 522 146 tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 566 522 157 fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100 infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz e-mail: info@construct.cz
http://www.construct.cz http://www.construct.cz
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