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TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
CV 021A-020

Nejprve si vytisknéte kompletni dokumentaci tykajici se zamku z internetovych
stranek www.construct.cz. Dokumenty si peclivé proctéte (technologicky postup
montaze - obrazky a text, sestavu dil(, Sablony). Provedte kontrolu baleni zamku
podle sestavy a seznamte se s jednotlivymi dily zamku. Rozdélte si spojovaci
material pro jednotlivé dily zamku. Pfipadné dotazy smérfujte na telefonické Cislo
uvedené nize. Pripravte si potfebné naradi a pfikroCte podle technologického
postupu k montazi zamku:

1-11 Demontujte vSechny oznacené dily (kryty, ramecky, panely..) stfedové konzoly.
Demontujte pfislusny spojovaci material. Dle potfeby rozpojte konektory
elektroinstalace.

12 - Demontujte Ctyfi original matice upeviujici mechanismus fazeni.

13 - 22 Demontujte podle obrazkd sani vzduchu, filtr, demontujte baterii vCetné
podlozky.

23 -. Podle obrazku, do stavajici gumové prichodky procvaknéte otvor pro pozdéjsi
provle€eni bovdenu do motorového prostoru.

24 - 29 Na dva predni stavajici Srouby fazeni nasunte dvé velkoploSné podlozky.
ProvleCte bovden do motorového prostoru a konzolu namontujte na misto podle
obrazku. Pouzijte dodavany spojovaci material - zatrhavaci matice.

30-32 Pod kobercem a plechovym nosnikem, dale nad pedaly a priachodkou do
motoroveho prostoru protdhnéte bovden. Bovden tahnéte tak, aby nebyl v kontaktu
s volantovou tyc€i, podlozkou pod baterii a vzduchovym filtrem. K upevnéni bovdenu
pouzijte stahovaci pasky.

33 - 43 Dle obrazku prevrtejte oznaceny original otvor pficky zamku kapoty na & 8,8
mm. Do prevrtaného otvoru zanytujte dodavany maticovy nyt M6. Pomoci
zatrhavaciho Sroubu M6 x 18 pfipevnéte vzpéru (kapoty) k maticovému nytu v pficce
zadmku kapoty. Sroub zatim nezatrhavat! Dle druhého otvoru ve vzpéie vrtejte pres
pficku zamku kapoty otvor & 6,8 mm. Vzpéru demontujte a zhotoveny otvor
prevrtejte @ 8,8 mm. Do prevrtaného otvoru pficky zamku kapoty zanytujte opét
maticovy nyt M6. Vzpéru prfipevnéte k obéma maticovym nytim pomoci dvou
dodavanych zatrhavacich Sroubl M6 x 18. Srouby jedt& nezatrhavejte. Dle
oznaceného (prostfedniho) otvoru ve vzpére vrtejte pres pficku zamku kapoty otvor
@ 6,8 mm. Vzpéru demontujte. Do prostfedniho otvoru ve vzpére vlozte zatrhavaci
Sroub M6 x 18 s podlozkou @ 6,3 mm (Sipka dole). Z vnitini strany vzpéry nasadte
na Sroub velkoploSnou podlozku @ 6,6 mm (Sipka nahore). Vzpéru pfipevnéte opét
k obéma maticovym nytim pficky zamku kapoty pomoci dvou dodavanych
zatrhavacich Sroubd M6 x 18 s podlozkami @ 6,3 mm.

Prostfedni Sroub M6 x 18 (s podlozkou @ 6,3 mm) pfipevnéte k pficce zamku
kapoty pomoci dodavané matice M6 (lock) - viz obr. Mezi vzpéru a pficku zamku
kapoty nezapomefite vlozit na Sroub velkoploSnou podlozku @ 6,6 mm.
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44 - 50. Na bovden zamku nasunte a pfipevnéte dodavany Sroub jisticiho Cepu. Spojeni
provedte pomoci jednoho stavéciho Sroubu M4x5. Pfi dotahovani dbejte, aby lanko
mélo stale volny prichod. Na Sroub jisticiho ¢epu naSroubujte dodavanou
matici M12. Na Sroub jisticiho Cepu naSroubujte dodavané vedeni jisticiho Cepu.
Polohu dle potfeby sefidte a nasledné zajistéte pomoci matice M12. Na vedeni
nasunte a zafoukejte smrStovaci hadici podle obrazku. Pak vedeni jisticiho ¢epu
vsunte do vzpéry kapoty a polohu zajistéte dvéma stavécimi Srouby M6x12. Sefidte
pozadovanou polohu jisticiho ¢epu. V odem¢eném stavu musi byt jistici Cep zaroven
s Celem vedeni jisticiho ¢epu a v uzamceném stavu musi byt jistici Cep CasteCné
vsunut do krytu kostky.

51 -52 K upevnéni bovdenu v motorovém prostoru pouzijte dodavany drzak a
kabelovou svorku.

53 -56 V oznaCeném misté kapoty vozu (v misté nasledného upevnéni oka kapoty)
oznacte a odfiznéte ¢ast tlumici vrstvy, viz obr. . Do original ovalného otvoru
v kapoté vozu vlozte v misté odfiznuté tlumici vrstvy vrtaci Sablonu dle obrazku
BC-90-02/2. Dle Sablony zhotovte opatrné pouze pfes vnitini plech kapoty vozu
dva otvory @ 6,8 mm. Pozor pfi vrtani otvor( na poskozeni kapoty vozu! Sablonu
odstranite a vyvrtané otvory opatrné prevrtejte na @ 6,8 mm. Pozor pfi vrtani otvor(
na poskozeni kapoty vozu!

Oko kapoty pfipevnéte dle obr. ke kapoté vozu pomoci dvou zatrhavacich Sroubd

M6x18 a matic M6 (lock). Pod hlavy obou Sroubl vliozte podlozky @ 6,3 mm. Srouby
jesSté nezatrhavejte.

57 -59 Sefidte spravnou vzajemnou polohu vedeni jisticiho cepu s okem kapoty.
Pfi zafazeni zpateCky a uzamceni zamkové Casti musi prochazet vysunuty jistici
Cep volné okem kapoty a tim aretovat polohu kapoty v uzavieném stavu. Jak pfi
uzamykani, tak ani pfi otevirani €i uzavirani kapoty vozu nesmi dochazet k zadnému
omezeni provadéné cinnosti. Po sefizeni a nasledném ovéfeni spravné polohy
vedeni jisticiho Cepu v krouzku vzpéry zatrhnéte vSechny Srouby M6 x 18 vzpéry i
oka kapoty.

VyzkousSejte bezchybnou funkci mechanického zabezpeceni. Pfi zafazeném
zpétném rychlostnim stupni a pfi uzamc€eni mechanického zabezpeceni bude
zablokovana poloha zpétného chodu fadici paky i poloha kapoty vozu. Ovéfte
bezchybnou funkci mechanického zabezpecCeni nékolikerym uzamcéenim a
odemcenim.

Vinteriéru vozu zkontrolujte jeSté jednou spravné ustaveni zamkové Casti a
nasledné zatrhavaci matice dotahnéte tak, az dojde k odtrzeni utahované hlavy.

Stfedni konzolu v interiéru vozu pfipevnéte na pavodni misto. Na kryt zamkové
vlozky nasadte dle obrazku stfedici Sablonu Sch 34 pro vystfizeni otvoru do
manzety radici paky. Na fadici paku nasadte kryt fazeni i s manzetou. Manzetu
pritlaCte k S8abloné a pomoci silonové (plastové) palicky vydérujte peclivé otvor
v manzeté. Stfedici Sablonu po zhotoveni otvoru odstrante. Manzetu fadici paky
zacvaknéte do krytu fazeni a vystfizeny otvor v manzeté nasunte do drazky v krytu
zamkové vlozky. Tésnici krouzek (,0“ krouzek) namacknéte do drazky v krytu
zamkové vlozky a fixujte tim manzetu. Zkompletujte vSechny demontované dily
v motorovém prostoru i vinteriéru vozu. Dbejte na spravné zapojeni vSech
konektor( elektroinstalace.

Vyplnte fadné Registraci produktu CONSTRUCT (OsvédcCeni o registraci a
zarucni list), popfipadé Zarucni a servisni knizku.
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Poznamka:
Pokud je soucasti postupu montaze zamku odpojeni akumulatoru vozu, pak mohla
v fidici jednotce vzniknout chybova hlaSeni. Potom vozidlo pfipojte na diagnostiku.
VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako
i jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce. Konstrukéni
zmény vyhrazeny. Pfipominky a naméty sdélte, prosim na adresu:
CONSTRUCT A&D, a.s.
FrantiSkov 220
594 01 Velké Mezifici

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.
Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

WWW.construct.cz
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