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TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
CF 1407A

1.-10. Dle obrazk( demontujte oznacené dily stfedové konzoly (kryty, ramecky, panely,
vzduchovody.....). Demontujte pfisluSny spojovaci material. Dle potfeby rozpojte
konektory elektroinstalace.

11. (11a -11b starSi provedeni plastu)Podle obrazkd zhotovte radius pro drzak zamku
do plastového dilu fazeni. Ze strany spolujezdce vlozte stopku frézy & 46 mm (BF
5+8) do pravého dolniho rohu (bo¢niho) otvoru kulisy mechanismu fazeni, viz obr.
V tomto misté profrézujte ¢ast bocCni stény kulisy fazeni. Otfepy peclivé odstrarite.

12.-17.Pro vozy modelového roku 2015 a novéjsi, postupujte dle téchto obrazki.
Vyjméte plastovy dil fazeni a zhotovte do néj otvor @ 35mm. (BF35+BF8).

18. Ze strany spolujezdce demontujte oznaCené original Srouby kulisy mechanismu
fazeni.

19. Na mista obou demontovanych original Sroubll vlozte dodavané velkoploSné
podlozky & 8,4 mm. V pfipadé potfeby vySkového sefizeni drzaku zamku vlozte na
kazdy otvor podlozky dvé. Na mista demontovanych Sroubu pfipevnéte dle obr.
drzak zamku. Spojeni provedte pomoci zatrhavacich Sroubd M8 x 50 a M8 x 70
(pFedni Sroub). Pod hlavy Sroubtl vlozte dodavané podlozky @ 8,3 mm. Srouby
jesté nezatrhavejte.

20. Na tahlo bovdenu fazeni pripevnéte kryt bovdenu. Spojeni provedte zatrhavacimi
Srouby M6 (imbus). Srouby jesté nezatrhavejte.

21.-22. Do drzaku zamku vsunte zamkovou cast a sefidte jeji vzajemnou polohu
s okem krytu bovdenu. Pfi zafrazeném zpétném rychlostnim stupni a pfi uzamceni
zamkové Casti vysunuty jistici Cep prochazi volné okem krytu bovdenu. Polohu
zamkové cCasti vdrzaku zamku zajistéte pomoci dvou zatrhavacich Sroubu
M6 x 20. Srouby opatrné dotahnéte, ale jesté nezatrhavejte!

Pfi uzamykani mechanického zabezpeceni v poloze zpétného chodu, &i pfi
fazeni ostatnich rychlostnich stupnd v odemcéeném stavu nesmi dochazet
k zddnému omezeni provadéné cinnosti. Dodavany kryt pfipevnéte dle obr.
k drzaku zamku. Spojeni provedte pomoci zatrhavacich $roubi M6x12,5. Srouby
jesté nezatrhavejte.

23.-25.0véfte spravnou polohu krytu a dle jeho uchytu pfilozeného k tunelu podlahy

vozu (strana fidiCe) vrtejte pfes plech tunelu podlahy otvor @ 6,8 mm, viz obr.

Zhotoveny otvor prevrtejte na @ 8,8 mm. Otvor oSetfete proti korozi

predepsanym ochrannym natérem. Do prevrtaného otvoru tunelu podlahy vozu

zanytujte dodavany maticovy nyt M6. Uchyt krytu pfipevnéte k maticovému nytu

v tunelu podlahy vozu. Spojeni provedte pomoci zatrhavaciho Sroubu M6x15 (s
podloZzkou). Sroub je$té nezatrhavejte.
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26.-27. Po ovéfeni bezchybné funkce zamku nékolikerym uzamcenim a odemcenim
zatrhnéte Srouby upevnujici drzak zamku, Srouby krytu, Srouby ustavujici polohu
zamkoveé casti v drzaku zamku i Srouby krytu bovdenu.

28. Na kryt zamkové vlozky nasadte stfedici Sablonu (SCH26).

29.-30.Panel stifedové konzoly umistéte peclivé do puavodni polohy. Hrot $ablony
oznaci na vnitfni ¢asti misto pro stfed krytu zamkové vlozky. V oznaceném misté
vrtejte otvor @ 4,1 mm. Zhotoveny otvor zkontrolujte opétovnym pfilozenim
stftedové konzoly na puvodni misto. Po ovéfeni spravné polohy prevrtejte otvor na
@ 6,8 mm. Znovu ovéfte spravnost zhotoveného otvoru pfilozenim stfedové
konzoly na pavodni misto. Dle vodiciho otvoru frézujte pfes sténu stfedové konzoly
otvor @ 35 mm (BF 35+8). Otfepy po frézovani peclivé zacistéte vhodnym
nastrojem.

31.-32. Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily a zapojte spravné konektory
elektrické instalace. Na kryt zamkové vlozky nasadte manzetu. Zkontrolujte
spravnou cinnost mechanického zabezpecCeni nékolikerym uzamcenim. Vyplnte
radné a Citelné zarucni list. Seznamte obsluhu vozidla se spravnym pouzivanim
zabezpecovaciho zafizeni.

Poznamka:
VSechny potiebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako i
jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce.

Konstrukéni zmény jsou vyhrazeny.
Pfipominky a naméty sdélte, prosim, na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s. CONSTRUCT A&D, a.s.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Mezifici 155 00 Praha 5 - Stodulky
tel.: 566 522 146 tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 566 522 157 fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100 infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz e-mail: info@construct.cz
http://www.construct.cz http://www.construct.cz

Vypracoval: J.Zapletal.
Schvalil: P.Pokorny
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