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TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
CF 1846

Nejprve si vytisknéte kompletni dokumentaci tykajici se zamku z internetovych

stranek www.construct.cz. Dokumenty si peclivé proctéte (technologicky postup
montaze - obrazky a text, sestavu dild, Sablony). Provedte kontrolu baleni zamku
podle sestavy a seznamte se s jednotlivymi dily zamku. Rozdélte si spojovaci
material pro jednotlivé dily zamku. Pfipadné dotazy sméfujte na telefonické Cislo
uvedené nize. Pripravte si potfebné naradi a pfrikroCte podle technologického
postupu k montazi zamku:

1.- 9.Demontujte podle obrazku plastové dily interiéru (kryty, ramecky, panely,
vzduchovody, tlumici kryty...) a stfedové konzoly. Podle potfeby rozpojte pfislusny
spojovaci material i konektory elektroinstalace. Stfedovou konzolu nebo jeji cast
vyjméte.

10. Podle obrazku pripravte na plastovou ¢ast fazeni dvé velkoplosné podlozky.

11.-12. Podle obrazkd namontujte dil kryt bovdenu. Kjeho upevnéni pouZijte dva
zatrhavaci Srouby imbus M6x12. Srouby opatrné dotahnéte, ale jeSté nezatrhavejte.

13.-14. Podle obrazki namontujte dil svarek vedeni. Kjeho upevnéni pouzijte dva
zatrhavaci Srouby, jeden M6x60 pro predni sloupek a pro zadni Cast M6x45.
Srouby pevné dotahnéte, ale jeSté nezatrhavejte.

15.-16. Podle obrazki namontujte dil zachyt. K upevnéni pouzijte do distan¢niho
sloupku Sroub zatrhavaci M6x60. K upevneéni na svarek vedeni pouzijte zatrhavaci
Sroub M6x15. Srouby pevné dotahnéte, ale jeSté nezatrhavejte.

17.-18. Sefidte vzajemnou polohu zamku a fazeni. Pfi zafazeném zpétném rychlostnim
stupni (u automatické pfevodovky poloha P) a pfi uzamceni zamkové Casti,
vysunuty jistici Cep aretuje polohu fadici paky prostfednictvim oka krytu bovdenu.
Pfi fazeni zpatecky, (u automatické prfevodovky polohy R) €i ostatnich rychlostnich
stupnd (v odem¢eném stavu) nesmi dochazet ke kontaktu ¢epu a mechanismu
fazeni - oka krytu bovdenu. Pfi fazeni i uzamykani nesmi dochazet k zadnému
omezeni provadéné Ccinnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického
zabezpeceni nékolikerym uzamcenim. Po ovéreni dotdhnéte - zatrhnéte vSechny
Srouby upeviujici zamkovou cast.

19.-21. Podle obrazku upravte plechovy drzak. Drzak nejprve podle obrazku zafiznéte.
Potom pomoci vrtaci Sablony BC 1846 vyvrtejte dva otvory vrtdkem @ 6,8mm BF
16. Plechovy drzak namontujte zpét do vozu. Kzamku jej upevnéte dvéma
zatrhavacimi Srouby M6x8 s podlozkou volvo 6,3. Srouby dotahnéte a zatrhnéte.

22.- 24. Na kryt zamkové vlozky nasadte stfedici Sablonu SCH7. Stfedovou konzolu i
ostatni dily nainstalujte peclivé zpét na puvodni misto v interiéru vozu. Plastové dily
podle potfeby a provedeni vozu upravte. Hrot Sablony oznaci na plastovém krytu
misto pro zhotoveni otvoru. Pozor, pracujte velmi pecliveé! V oznateném misté
vrtejte otvor @ 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte opétovnym pfilozenim bocniho
krytu na puvodni misto. Po ovéfeni spravné polohy proti hrotu $ablony, prevrtejte
otvor na @ 6,8 mm. Znovu ovéfte spravnost zhotoveného otvoru pfilozenim
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boc¢niho plastového krytu na plvodni misto. Dle vodiciho otvoru frézujte otvor pro
kryt vliozky. Pouzijte fréezu @ 39,5mm (BF11+BF03). Otfepy po frézovani peclivé
zacistéte vhodnym nastrojem.

-

25.-27. Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily, zapojte spravné elektrickou
instalaci. Podle potfeby upravte €ast tlumiciho materialu. Na kryt zamkové vlozky
nasadte pryZzovou manzetu. Zkontrolujte spravnou c¢innost mechanického
zabezpeceni nékolikerym uzamcenim. Vyplnte fadné Registraci produktu
CONSTRUCT (Osvédceni o registraci a zarucni list), popfipadé Zaruéni a servisni
knizku.

Poznamka:

VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako i
jednotlivé €asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce.
Konstrukéni zmény jsou vyhrazeny. Pfipominky a naméty sdélte, prosim, na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.
FrantiSkov 220

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, as.
Za Mototechnou 2587/1

15500 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz
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