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TECHNOI’_OGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
OBD UNI-002 - Skoda Kodiaq

Nejprve si vytisknéte kompletni dokumentaci tykajici se zamku z internetovych

stranek www.construct.cz. Dokumenty si peclivé proctéte (technologicky postup
montaze - obrazky a text, sestavu dilt, $ablony). Provedte kontrolu baleni zamku
podle sestavy a seznamte se s jednotlivymi dily zadmku. Rozdélte si spojovaci
material pro jednotlivé dily zdmku. Pfipadné dotazy smérfujte na telefonické Cislo
uvedené nize. Pripravte si potfebné naradi a prikroCte podle technologického
postupu k montazi zamku:

1.-11. Demontujte podle obrazki plastové dily interiéru (kryty, ramecky, panely ...)
a spodni plastovy dil palubové desky. Rozpojte pfisluSny spojovaci material i
konektory elektroinstalace. Spodni plastovy dil palubové desky vyjméte.

12.-16. Dle obrazku vysunte pfislusny konektor el. kabelaze a vyvedte jej na levé bocni
strané palubové desky dle obr. 16.

17.-19. Dle obrazkl vlozte dil Drzak a pfiSroubujte jej ke karoserii vozu. Pro montaz
pouzijte dva Srouby Imbus M 6x10 s podlozkou 6,3 VOL OCR a 6,6 DIN 440 R.

20.-21. Dale prisroubujte k Drzaku dil Krabicka (svarek). Pro montaz pouzijte dva
Srouby IMBUS M 5x10 a dvé Podlozky 5 ZNB.

22.-23. Do dilu Krabicka vnitini vsunte konektor el. kabelaze.

24.-27. Dil Krabicka vnitfni zasufite do Krabicky (svarek). KrabiCku vnitfni zajistite
vlozenim zamkové vlozky a jejim naslednym zamcenim.

Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily, zapojte spravné elektrickou instalaci.
Podle potfeby upravte cast tlumiciho materidlu. Zkontrolujte spravnou cinnost
mechanického zabezpeceni nékolikerym uzamcenim. Vyplite fadné Registraci
produktu CONSTRUCT (Osvédceni o registraci a zarucni list), popfipadé Zarucni a
servisni knizku.
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Poznamka:
Pokud je soucasti postupu montaze zamku odpojeni akumulatoru vozu, pak mohla
v Fidici jednotce vzniknout chybova hlaseni. Potom vozidlo pfipojte na diagnostiku.
VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako
i jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce. Konstrukéni
zmény vyhrazeny. Pfipominky a naméty sdélte, prosim na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.
FrantiSkov 220

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.
Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz
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