CONSTRUC

TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
CF 1604A Toyota Yaris (MT)

Nejprve si vytisknéte kompletni dokumentaci tykajici se zamku z internetovych
stranek www.construct.cz. Dokumenty si peclivé procCtéte (technologicky postup
montaze - obrazky a text, sestavu dila, Sablony). Provedte kontrolu baleni zamku
podle sestavy a seznamte se s jednotlivymi dily zamku. Rozdélte si spojovaci
material pro jednotlivé dily zamku. Pfipadné dotazy sméfujte na telefonické Cislo
uvedené nize. Pripravte si potfebné naradi a prikroCte podle technologického
postupu k montazi zamku:

1.-5. Demontujte podle obrazk( plastové dily interiéru (kryty, ramecky, panely,
vzduchovody, molitanové tlumeni...) a stfedové konzoly. Rozpojte pfrislusny
spojovaci material i konektory elektroinstalace. Stfedovou konzolu vyjméte.

6. Pomoci frézy @ 35 mm (BF35+BF08) profrézujte predni otvor kulisy mechanismu
fazeni. Otfepy vzniklé frézovanim zacistéte a piliny peclivé vysaijte.

7. Demontujte oznacené original Srouby mechanismu fazeni.

8. Na mista demontovanych Sroub( ustavte dodavané velkoplo$né podlozky @ 8,4 mm
(dle potfeby vySkoveého sefizeni Drzaku zamku pouzijte na kazdy otvor jednu Ci dvé
podlozky).

9.-10. Na vyznaceném misté spodni €asti kulisy fazeni viz. foto 10. odfrézujte material
dle potfeby vhodnym nastrojem. Vzniklé otfepy zacCistéte a piliny peclivé vysajte.

11. Na bovden fazeni pripevnéte dle obr. Objimku bovdenu. Zajisténi provedte pomoci
zatrhavacich Sroubl M 6x12 FOCUS. Srouby jesté nezatrhavejte.

Poznamka: dil ,,Vymezovaci pliSek” ( dle Sestavy dili MZ, pozice ¢.5 ) neni pro
montaz potfeba. Tento dil se pouziva pouze pfi montazi ve vozidle Toyota Corolla !!!

12.-13. Na mista demontovanych Sroubu ustavte a nasledné pfipevnéte Drzak zamku.
Spojeni provedte pomoci zatrhavacich Sroubu M8x95 (vpredu) a M8x90. Srouby
jesté nezatrhavejte.

14.-15. Do drzaku zamku vsunte zamkovou Cast a sefidte pozadovanou polohu. Pri
zarazeném zpétném rychlostnim stupni a pfi uzamceni zamkové cCasti prochazi
vysunuty jistici ¢ep volné okem Objimky bovdenu az do zachytného oka Drzaku
zamku. Polohu zamkové ¢asti v Drzaku zamku zajistéte dvéma zatrhavacimi Srouby
M6x20 (imbus).

16.-17. VyzkouSejte bezchybnou funkci mechanického zabezpecCeni nékolikerym
uzamcenim a odemcenim. P¥i fazeni zpatecCky, Ci ostatnich rychlostnich stupnu (v
odemceném stavu) nesmi dochazet ke kontaktu jisticiho ¢epu a fazeni. Pfi fazeni i
uzamykani nesmi dochazet k zadnému omezeni provadéné cinnosti. Nasledné
zatrhnéte Srouby upevnujici zamkovou ¢ast, drzak zamku i objimku bovdenu.

18. Na zamkovou Cast nasadte stredici Sablonu (Sch 26).
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19.-20. Na stfedové konzole dle obr. odstrante vhodnym nastrojem nalitek (Zebro).
Stfedovou konzolu ustavte peclivé do pavodni polohy v interiéru vozu. Hrot $ablony
oznaci misto pro zhotoveni otvoru. Timto oznaCenym mistem vrtejte otvor @ 4,1 mm.
Ovéfte spravnost zhotoveného otvoru, ktery nasledné prevrtejte na @ 6,8 mm.

21. Znovu zkontrolujte spravnost zhotoveného otvoru, dle kterého nasledné frézujte
otvor @ 35 mm (BF35+BF08).

22.-26. Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily, zapojte spravné elektrickou
instalaci. Podle potfeby upravte Cast tlumiciho materialu. Na kryt zamkové vlozky
nasadte manzetu CF 014. Zkontrolujte spravnou c¢innost mechanického
zabezpecCeni nékolikerym uzamcenim. Vyplite fadné Registraci produktu
CONSTRUCT (Osvédceni o registraci a zarucni list), popfipadé Zaruéni a servisni
knizku.

Poznamka:
Pokud je soucasti postupu montaze zamku odpojeni akumulatoru vozu, pak mohla
v fidici jednotce vzniknout chybova hlaSeni. Potom vozidlo pfipojte na diagnostiku.
VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako
i jednotlivé Casti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce. Konstrukéni
zmeény vyhrazeny. Pfipominky a naméty sdélte, prosim na adresu:

CONSTRUCT A&D, as.
FrantiSkov 220

594 01 Velké Mezifici
Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.
Za Mototechnou 2587/1

15500 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

WWW.construct.cz
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