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TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT
CF 1134/B

Pozn.: Mechanické zabezpeceni CF 1134/B Ize nainstalovat do téchto voz( (Mitsubishi

ASX/Outlander, Citroén C-Crosser/C4 Aircross, Peugeot 4007/4008.

Fotodokumentace byla zhotovena na voze Mitsubishi Outlander, mr.07, manual, 6 st.

1. Vyjméte odkladaci pfihradku, rozpojte konektor elektroinstalace (pfi demontazi
ostatnich dili v interiéru vozu vzdy rozpojte elektroinstalaci, pokud to bude
zapotrebi).

2. Demontujte plastovy kryt pod ru¢ni brzdou.

3. Vyjméte ramecek s manzetou fadici paky.

4. - 5. Demontujte upevnuijici Srouby.

6. Vyjméte bocni plastove kryty.

7. Vyjméte zadni dil stfedni konzoly.

8. Demontujte boc¢ni upevnujici Srouby.

9. Odstrarite bocni plastové kryty.

10. Demontujte upevnujici Srouby.

11. Odstrante predni dil stfedni konzoly.

12. Vyjméte plastové krytky.

13. Demontujte oznacené upevnujici Srouby.

14. Vyjméte oznacenou plastovou konzolu.

15. Demontujte tfi oznacené original Srouby mechanismu fazeni.

16. Na mista tfi demontovanych original Sroubl viozte dodavané velkoplosné podlozky.
Pro pfipadné vysSkové sefizeni drzaku zamku s objimkou bovdenu fazeni mlzete
vlozit pod pfedni dva sloupky drzaku zamku dodavané velkoploSné podlozky,
viz obr. 23.

17. Dle obrazku pfipevnéte na mista demontovanych original Sroubt dodavany drzak
zamku. Spojeni provedte pomoci dvou zatrhavacich Sroub M8 x 115 a Sroubu
M8 x 80. Pod hlavy zatrhavacich Sroubl vlozte dodavané podlozky. Srouby jesté
nezatrhavejte!

18. Do (trubky) drzaku zamku vsurite stfedici Sablonu (Sch 27). Dle Sablony vrtejte pfes

sténu kulisy mechanismu razeni otvor @ 6,8 mm.
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19. Drzdk zamku demontujte a dle zhotoveného otvoru frézujte pres sténu kulisy
mechanismu fazeni otvor @ 35 mm (BF35+BF08). Piliny po frézovani peclivé
zacistéte.

20. Znovu pripevnéte na mista tfi demontovanych original Sroubl mechanismu fazeni
drzak zamku. Srouby jesté nezatrhavejte.

21. Na tahlo bovdenu fazeni pfipevnéte objimku oka bovdenu. Spojeni provedte pomoci
dvou zatrhavacich Sroubl M6 (imbus). Srouby jesté nezatrhavejte.

22. Do drzaku zamku vsunte zamkovou Cast a sefidte spravnou vzajemnou polohu
zamkové cCasti a objimky bovdenu fazeni. Polohu objimky na tahle bovdenu fazeni
ustavte tak, aby pfi zafazeném zpétném rychlostnim stupni a pfi uzamceni zamkové
Casti vysunuty jistici Cep prochazel volné okem objimky a tim aretoval polohu fadici
paky.

Zkontrolujte spravnou funkci MZ Construct nékolikerym uzamc&enim. Pfi fazeni
ostatnich rychlostnich stuprii nesmi dochazet k zadnému omezeni fazeni. Polohu
zamkové Casti v drzaku zamku pojistéte dvéma zatrhavacimi Srouby M6 x 30.
Srouby jesté nezatrhavejte.

23. V pfipadé potfeby vySkového sefizeni drzaku zamku s objimkou bovdenu Fazeni
vlozte pod predni dva sloupky drzaku zamku vySe uvedené velkoploSné podlozky.
Po ovéreni bezchybné funkce mechanického zabezpeceni zatrhnéte Srouby drzaku
zamku.

24. Znovu zkontrolujte spravnou funkci MZ Construct nékolikerym uzamcenim a
nasledné zatrhnéte oba Srouby M6 x 30 upeviujici zamkovou ¢ast v drzaku zamku.

25. Po ovéreni spravné polohy objimky bovdenu fazeni a zkontrolovani bezchybné
funkce mechanického zabezpeceni zatrhnéte oba Srouby objimky.bovdenu Fazeni.

26. V misté, kde se nachazi kryt zamkové vlozky, odstrarite dle potreby Cast plastové
konzoly.

27. Plastovou konzolu pfipevnéte na puvodni misto. Na kryt zamkové vlozky nasadte
stfedici Sablonu (Sch 26).

28. Koberec podlahy vozu peclivé vyrovnejte a pritisknéte na stfedici Sablonu. Hrot
Sablony oznacCi v koberci misto pro stfed krytu zamkové vlozky. V oznaceném misté
vrtejte peclivé otvor & 6,8 mm.

29. Zkontrolujte spravnost zhotoveného otvoru a nasledné vtomto misté frézujte
opatrné otvor @ 35 mm (BF35+BF08).

30. Ddkladné zkompletujte vdechny demontované dily v interiéru vozu. Na kryt zamkové
vlozky nasadte pryzovy tésnici krouzek CF 014.

- Zkontrolujte spravnou ¢innost mechanického zabezpeceni nékolikerym
uzamcenim.

- Vyplite fadné a Citelné zarucni list.
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Poznamka:
Pokud je soucasti postupu montaze zamku odpojeni akumulatoru vozu, pak mohla
v Fidici jednotce vzniknout chybova hlaseni. Potom vozidlo pfipojte na diagnostiku.
VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako
i jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce. Konstruk¢ni
zmény vyhrazeny. Pfipominky a naméty sdélte, prosim na adresu:

CONSTRUCT A&D, as. CONSTRUCT A&D, as.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Mezifici 15500 Praha 5

Tel.: +420 566 522 146 Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

WWW.construct.cz
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