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TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT

CF 1950 - Ford Custom (AT)

Nejprve si vytisknéte kompletni dokumentaci tykajici se zamku z internetovych

stranek www.construct.cz. Dokumenty si peclivé proctéte (technologicky postup
montaze - obrazky a text, sestavu dilli, $ablony). Provedte kontrolu baleni zamku
podle sestavy a seznamte se s jednotlivymi dily zamku. Rozdélte si spojovaci
material pro jednotlivé dily zamku. Pfipadné dotazy sméfujte na telefonické Cislo
uvedené nize. Pripravte si potfebné naradi a pfikroCte podle technologického
postupu k montazi zamku:

1.-14. Demontujte podle obrazku plastové dily interiéru (kryty, ramecky, panely...) a
sttedového panelu. Rozpojte pfislusny spojovaci material i konektory
elektroinstalace. Stfedovy panel vyjméte.

15.-17. Odpojte od mechanismu fazeni, fadici bovden. Demontujte oznacené originalni
matice mechanismu fazeni. Rozpojte konektory elektroinstalace. Mechanismus
fazeni opatrné vyjméte.

18.-21. Dle obrazk( demontujte plastové drzaky pod volantem.
22. Demontujte ozna¢enou matici, po pravé strané volantu.

23.-27. Z mechanismu fazeni odstrante plastovy nalitek (zebro, obr. 23). Zhotovte do
mechanismu Fazeni otvor. Pro oznacleni mista vrtani, pouzijte vrtaci Sablonu
BC 1901. Pomoci Sablony zhotovte vodici otvor. Pomoci vodiciho otvoru vytvorte
otvor @ 25mm. Pouzijte nastroj fréza @ 25mm (BF28+BF03). Odstrante kruhovy
nalitek z mechanismu fazeni, viz. obrazek 27. Vzniklé otfepy zacistéte.

28.-34. Dle obrazku pfilozte k mechanismu fazeni Zachyt koliku a pres otvory M6,
naznacte mista pro vrtani. Pro vyvrtani otvorll pouzijte vrtak @ 6,8mm (BF16). Poté
k mechanismu Fazeni pfipevnéte Zachyt koliku. Pro pfipevnéni pouzijte INBUSOVY
Sroub M6 x 10 a $roub zatrhavaci M6 x 10,5 OCR s Podlozkou 6,3 VOL. Sroub
zatim nezatrhavejte. Dle obrazku 34. upravte ¢ast mechanismu fazeni.

35.-36. Dle obrazk( umistéte Zamkovou ¢ast na Srouby mechanismu fazeni a na Sroub,
dfive demontované matice, po pravé strané volantu. Zamkovou cast zajistéte
zatrhavaci matici M8 s podlozkou 8,3 VOL. Matici dotahnéte, ale jesté
nezatrhavejte.

37.-39. Vratte zpét na plvodni misto mechanismus fazeni a pfipojte k nému bovden
fazeni. Zapojte spravné elektrickou instalaci. Ze strany spolujezdce, zajistéte
mechanismu fazeni originalnimi maticemi. Umistéte Kryt na Srouby mechanismu
fazeni a priSroubujte jej zatrhavacimi maticemi M6 s Podlozkami 6,3 VOL. Matice
zatim nezatrhavejte.
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40.-41. Sefidte vzajemnou polohu zamku a fazeni. Pfi navoleném rezimu ,,parking“
(poloha P) a pfi uzamceni zamkové €asti, vysunuty jistici Cep musi volné vchazet do
Zachytu koliku, ¢imz aretuje polohu fadici paky. Pfi fazeni parkovaci polohy, Ci
ostatnich reziml (v odem¢eném stavu) nesmi dochazet ke kontaktu Zamkové casti se
Zachytem koliku (fazenim). Pfi fazeni i uzamykani nesmi dochazet k zadnému
omezeni provadéné cinnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického
zabezpeceni nékolikerym uzamcenim. Po ovéreni funkce zatrhnéte matice a Sroub,
upevnujici zamkovou ¢ast.

42.-43. Dle obrazku upravte ve vyznacenych mistech plastovy drzak. Otfepy peclivé
zacCistéte.

44 .-47. Stredovy panel i ostatni dily nainstalujte peclivé zpét na puvodni misto v interiéru
vozu. Na kryt zamkové vlozky nasadte stfedici Sablonu SCH7. Plastové dily podle
potfeby a provedeni vozu upravte (sefiznuti nalitki v mistech vyskytu krytu zamkoveé
vlozky). Hrot Sablony oznaci na plastovém krytu bod. Po oznaceni tohoto bodu,
posunte vrtani o 5mm nahoru. Vtomto misté vrtejte otvor @ 4,1mm. Otvor
zkontrolujte opétovnym pfilozenim krytu na plvodni misto. Po ovéfeni spravné
polohy prevrtejte otvor na @ 6,8mm. Znovu ovéfte spravnost zhotoveného otvoru
pfilozenim krytu na pavodni misto. Dle vodiciho otvoru frézujte otvor pro kryt viozky.
Pouzijte frézu @ 39,5mm (BF11+BF03). Otfepy po frézovani peclivé zaclistéte
vhodnym nastrojem.

48.-50. Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily, zapojte spravné elektrickou
instalaci. Podle potfeby upravte Cast tlumiciho materialu. Na kryt zamkové vlozky
nasadte pryzovou manzetu. Zkontrolujte spravnou cinnost mechanického
zabezpecCeni nékolikerym uzamcenim. Vyplite fadné Registraci produktu
CONSTRUCT (Osvédceni o registraci a zarucni list), popfipadé Zaruéni a servisni
knizku.

Poznamka:
Pokud je soucasti postupu montaze zamku odpojeni akumulatoru vozu, pak mohla
v fidici jednotce vzniknout chybova hlaSeni. Potom vozidlo pfipojte na diagnostiku.
VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako
i jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce. Konstrukéni
zmeény vyhrazeny. Pfipominky a naméty sdélte, prosim na adresu:

CONSTRUCT A&D, as. CONSTRUCT A&D, a.s.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Mezifici 15500 Praha 5

Tel.: +420 566 522 146 Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz
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