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TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT

CF 041 - Skoda Octavia IV (MT)

Nejprve si vytisknéte kompletni dokumentaci tykajici se zamku z internetovych

stranek www.construct.cz. Dokumenty si peclivé proctéte (technologicky postup
montaze - obrazky a text, sestavu dilli, $ablony). Provedte kontrolu baleni zamku
podle sestavy a seznamte se s jednotlivymi dily zamku. Rozdélte si spojovaci
material pro jednotlivé dily zamku. Pfipadné dotazy sméfujte na telefonické Cislo
uvedené nize. Pripravte si potfebné naradi a pfikroCte podle technologického
postupu k montazi zamku:

1.-13. Demontujte podle obrazka plastové dily interiéru (kryty, ramecky, panely, el.
ovladaci panely ...) astfedové konzoly. Demontujte pfislusny spojovaci material
a rozpojte konektory elektroinstalace. Stfedovou konzolu vyjméte.

14.-19. Demontujte plastovy limec (drzak stfedové konzoly) a hlinikovy chladi¢
elektroniky. Vyjméte vzduchovod.

20.-21. Odpojte svazek elektrické instalace od krytu fazeni a vycvaknéte KESSY anténu
z krytu fazeni, je-li ve vybavé vozu. Na vyznaCenych mistech demontujte matice
upevnujici mechanismus fazeni a kryt fazeni s tlumenim. Kryt fazeni s tlumenim
vyjméte.

22.-23. Z plastového limce (pouze ze strany spolujezdce) a krytu fazeni, sundejte
plechové prichytky.

24.-30. Dle obrazkl ofiznéte plastovy limec a kryt fazeni. Vzniklé otfepy zaCistéte. Na
obrazku ¢€.29 je znazornény plastovy kryt po ofiznuti. Tlumeni fazeni zasunte do
ufiznutého krytu fazeni a ufiznéte jej dle obrazku.

31.-34. Nasadte zpét upraveny kryt fazeni s tlumenim. Na predni Srouby mechanismu
fazeni nasadte dil Podpéra a naSroubujte zatrhavaci matice M6 GLUE. Matice
zatrhnéte.

35.-36. Na levy zadni Sroub mechanismu fazeni (ve sméru) nasunte distancni sloupek
TR20x5, L=17mm. Na pravy zadni Sroub mechanismu Ffazeni nasunte sloupek
TR20x5, L=15,5mm. Namontujte zpét vedeni vzduchu (je-li ve vybavé vozu KESSY
anténa, je nutné ji nejprve nacvaknout zpét do prislusnych otvorli v krytu Fazeni).
Zkontrolujte vedeni elektrické instalace vozu v okoli mechanismu fazeni.V zadném
pfipadé nesmi dojit ke skfipnuti vodica.

37.-39. Ustavte zamkovou ¢ast na podpéru a distancni sloupky. Na podpéru priSroubujte
zamkovou ¢ast zatrhavacimi Srouby M6 x 10,5 GLUE s podlozkami 6,3 VOL. Na
zadni Srouby mechanismu fazeni nasSroubujte zatrhavaci matice M6 CF 037 GLUE.
Zatrhavaci Srouby a matice dotdhnéte, ale jeSté nezatrhavejte. Sundané plechoveé
prichytky z krytu fazeni a plastového limce, nasadte na zamkovou Cast.
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40.-41. Sefidte vzadjemnou polohu zamku a fazeni. Pfi zafazeném zpétném rychlostnim
stupni a pfi uzamceni zamkové casti, vysunuty jistici palec aretuje polohu fadici
paky. PFi fazeni zpatecky, €i ostatnich rychlostnich stupfid (v odeméeném stavu)
nesmi dochazet ke kontaktu zamkové casti a fazeni. Pfi fazeni i uzamykani, nesmi
dochazet k zadnému omezeni provadéné cinnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci
mechanického zabezpeCeni nékolikerym uzamcéenim. Po ovéfeni funkce
mechanického zabezpeCeni a zkontrolovani elektrické instalace, v okoli
mechanismu fazeni, zatrhnéte Srouby a matice upevnujici zamkovou cast.

42.-46. Vlozte zpét ofiznuty plastovy limec a pfiSroubujte originalnimi Srouby. Na kryt
zamkoveé vlozky nasadte stfedici Sablonu SCH38. Stfedovou konzolu i ostatni dily
nainstalujte peclivé zpét na plavodni misto v interiéru vozu. Z vnéjsi strany stfedové
konzoly, v misté stfedici Sablony pfitlacte. Hrot Sablony oznaci na stfedové konzoly
misto pro zhotoveni otvoru. V oznaceném misté vrtejte otvor @ 4,1Tmm. Tento otvor
zkontrolujte opétovnym pfilozenim stfedové konzoly na plvodni misto. Po ovéreni
spravné polohy pfevrtejte otvor na @ 6,8mm. Znovu ovéfte spravnost zhotoveného
otvoru pfiloZzenim stfedové konzoly na plvodni misto. Dle vodiciho otvoru frézujte
otvor pro kryt vlozky. Pouzijte frézu @ 27mm (BF02+BF03). Otfepy po frézovani
peclivé zacistéte vhodnym nastrojem.

47.-48. Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily, zapojte spravné elektrickou
instalaci. Podle potfeby upravte €ast tlumiciho materialu. Na kryt zamkové vlozky
nasadte plastovou krytku CFO018. Zkontrolujte spravnou cinnost mechanického
zabezpecCeni nékolikerym uzamcenim. Vyplite fadné Registraci produktu
CONSTRUCT (Osvédceni o registraci a zarucni list), popfipadé Zaruéni a servisni
knizku.

Poznamka:
Pokud je soucasti postupu montaze zamku odpojeni akumulatoru vozu, pak mohla
v fidici jednotce vzniknout chybova hlaSeni. Potom vozidlo pfipojte na diagnostiku.
VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako
i jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce. Konstrukéni
zmeény vyhrazeny. Pfipominky a naméty sdélte, prosim na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s. CONSTRUCT A&D, a.s.
FrantiSkov 220 Za Mototechnou 2587/1

594 01 Velké Mezifici 15500 Praha 5

Tel.: +420 566 522 146 Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

WWW.construct.cz
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