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1.-13. Demontujte podle obrazku plastové dily interiéru (kryty, ramecky, panely,
vzduchovody...) a stfedové konzoly. Rozpojte prfislusny spojovaci material i
konektory elektroinstalace. Stfedovou konzolu vyjméte.

14. Podle obrazku upravte odfiznéte ¢ast plastu - 3mm - na fadicim bovdenu.

15. - 31. Podle obrazk( namontujte postupné vSechny dily zdmku fazeni. Srouby
dotahnéte ale jeSté nezatrhavejte. Sefidte vzajemnou polohu zamku a fazeni. P¥i
zarazeném zpétném rychlostnim stupni a pfi uzamceni zamkové casti vysunuty
jistici Cep aretuje polohu fadici paky. Pri fazeni zpatecky, Ci ostatnich rychlostnich
stupill (v odemceném stavu) nesmi dochazet ke kontaktu ¢epu a krytu bovdenu.
PFi fazeni i uzamykani nesmi dochazet k zddnému omezeni provadéné Cinnosti.
Zkontrolujte  bezchybnou funkci mechanického zabezpeleni nékolikerym
uzamcenim. Po ovéfeni zatrhnéte vSechny Srouby upevnujici zamkovou ¢ast.

32.-35. Na kryt zamkové vlozky nasadte stredici Sablonu SCH35. Upravte - odtrarite -
plastova Zebra podle obrazku 33. Stfedovou konzolu i ostatni dily nainstalujte
peclivé zpét na pavodni misto v interiéru vozu. Hrot $ablony oznadi na plastovém
krytu misto pro zhotoveni otvoru. V oznateném misté vrtejte otvor @ 4,1mm. Tento
otvor zkontrolujte opétovnym pfilozenim boc¢niho krytu na plvodni misto. Po
ovéfeni spravné polohy prevrtejte otvor na @ 6,8mm. Znovu ovéfte spravnost
zhotoveného otvoru pfilozenim bo¢niho plastového krytu na plvodni misto. Dle
vodiciho otvoru frézujte otvor @ 30mm (BF43+BF03) pro kryt viozky. Otfepy po
frézovani peclivé zacCistéte vhodnym nastrojem.

36.- 38. Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily, zapojte spravné elektrickou
instalaci. Na kryt zamkové vlozky nasadte gumovou manzetu. Zkontrolujte
spravnou cinnost mechanického zabezpeceni nékolikerym uzamcenim. Vyplnite
fadné a Citelné zarucni list.

Poznamka:
VSechny potrfebné dily a pripravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako i
jednotlivé €asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce.
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