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TECHNOI’_OGICKY POSTUP !\/IONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT

VSL 26-062-E - Ford Kuga (AT)

Nejprve si vytisknéte kompletni dokumentaci tykajici se zamku z internetovych

stranek www.construct.cz. Dokumenty si peclivé proctéte (technologicky postup
montaze - obrazky a text, sestavu dili, $ablony). Provedte kontrolu baleni zamku
podle sestavy a seznamte se s jednotlivymi dily zamku. Rozdélte si spojovaci
material pro jednotlivé dily zamku. Pfipadné dotazy sméfujte na telefonické Cislo
uvedené nize. Pripravte si potfebné naradi a prikroCte podle technologického
postupu k montazi zamku:

Mechanicka ¢ast:

1.-3. Demontujte podle obrazku plastové dily palubové desky pod volantem (kryty,
ramecky, vzduchovody...). Rozpojte pfislusny spojovaci material i konektory
elektroinstalace.

4.-5. Odstrante cast plastové konzole pfistrojové desky. Dle obrazku ¢.4 zhotovte
v oznaCeném misté vodici otvor. Pomoci vodiciho otvoru vyfrézujte otvor pro
zamkovou cast. Pouzijte frézu @ 39,5mm (BF11+BF03). Otfepy po frézovani peclivé
zacistéte vhodnym nastrojem.

6.-8. Na vyznaCeném misté demontujte originalni matici. Dle obrazk( umistéte drzak
zamku a ve vyznaCenych mistech jej pfiSroubujte dodavanymi zatrhavacimi
maticemi M8 s podlozkami 8,3 VOL OCR. Matice dotahnéte, ale jeSté nezatrhavejte.

9.-11. Dle obrazku umistéte zamkovou cast a zasunte do pouzdra drzaku zamku. Druhy
konec zamkové cCasti pfiSroubujte k plechové pficce. Pro montaz pouzijte zatrhavaci
Sroub M6 x 20 s podlozkou 6,3 VOL OCR a matici M6 s podlozkou LOCK.
Zamkovou cCast zajistéte v pouzdru drzaku zamku, zatrhavacimi Srouby M6 x 12
(6HR - se zapichem). Srouby dotahnéte, ale jesté nezatrhaveijte.

12.-17. Na volantovou tyC nasadte objimky zachytu a seSroubujte je k sobé& dvéma

inbusovymi Srouby M8 x 16. Objimky umistéte do vySky drzaku zamku. Sefidte
vzajemnou polohu objimek a fizeni tak, aby pfi natoCeni volantu do pfimého sméru
jizdy, bylo vyusténi zamkové Casti (jistici Cep) proti ovalnému otvoru objimky
zachytu. Sefizeni zkuste pro vice vysSkovych poloh volantu. Inbusové Srouby pevné
dotahnéte.
Pfes otvor se zavitem M6 v objimce zachytu, opatrné navrtejte volantovou tyc
tak, aby na ni vznikl maly dulek. Pro navrtani dllku pouzijte vrtak @ 5mm. Po vrtani
otvor vycistéte (vyfouknéte) od vzniklych tfisek. Stavéci Sroub M6 x 12 se SpiCkou
potfete lepidlem na zavity a naSroubujte do objimky zachytu az na doraz, aby se
Spicka stavéciho Sroubu zapichla do vytvofeného dulku na volantoveé tyci.
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Elektricka ¢ast:

Pozn.

Zamkova Cast obsahuje mikrospinac, na ktery jsou pfipojeny dva elektrické vodice. Tyto
vodiCe je nutné zapojit do elektrického obvodu startovaciho systému (zapojeni se musi
provest do ,,série”).

Pfi uzamceni volantového zamku (Construct Steering) se pferusi elektricky obvod
startovaciho systému.

Bez zapojeni vodi¢l zamkoveé &asti, do elektrického obvodu startovaciho systému, nelze
provozovat vozidlo na pozemnich komunikacich CR !l

18. Ve vhodném misté zapojte vodice zamkové Casti do obvodu startovaciho systému
(signalové vodice startovaciho tlacitka). Zapojeni provedte do ,,série”.

VyzkousSejte funkénost elektrické ¢asti:

1. pfi odemcené zamkové casti vyzkousSejte, zda vozidlo startuje
2. zamkovou cast uzamknéte. Pfi uzamcené zamkové casti, nesmi jit vozidlo
nastartovat.

19.-22. Jesté jednou ovérte vzajemnou polohu zamkové €asti, objimky zachytu a fizeni.
Pfi natoCeni volantu do pfimého sméru jizdy a uzamceni zamkové ¢asti, musi jistici
Cep volné zalézat do ovalného otvoru v objimce zachytu. Timto se aretuje poloha
volantu. Na drzak zamku namontujte dil Segment. Pro montaz pouzijte zatrhavaci
Srouby M5 x 15. Po ovéfeni zatrhnéte vS8echny Srouby a matice, upeviuijici
mechanické zabezpeceni.

23.-25. Na kryt zdmkové vlozky nasadte stfedici Sablonu SCH38. Demontované
plastové dily nainstalujte peclivé zpét na plavodni misto v interiéru vozu. Hrot
Sablony oznaci na plastovém krytu misto pro zhotoveni otvoru. V oznaeném misté
vrtejte otvor @ 4,1mm. Tento otvor zkontrolujte opé&tovnym prilozenim krytu na
puvodni misto. Po ovéfeni spravné polohy prevrtejte otvor na & 6,8mm. Znovu
ovéite spravnost zhotoveného otvoru pfilozenim krytu na plvodni misto. Dle
vodiciho otvoru frézujte otvor pro kryt vlozky. Pouzijte frézu @ 27mm (BF02+BF03).
Otfepy po frézovani peclivé zaCistéte vhodnym nastrojem.

26.-28. Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily, zapojte spravné elektrickou
instalaci. Podle potfeby upravte €ast tlumiciho materialu. Na kryt zamkove vlozky
nasadte plastovou krytku CF 018. Zkontrolujte spravhou Cinnost mechanického
zabezpecCeni nékolikerym uzamcenim. Vyplite fadné Registraci produktu
CONSTRUCT (Osvédceni o registraci a zarucni list), popfipadé Zarucni a servisni
knizku.
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Poznamka:
Pokud je soucasti postupu montaze zamku odpojeni akumulatoru vozu, pak mohla
v Fidici jednotce vzniknout chybova hlaseni. Potom vozidlo pfipojte na diagnostiku.
VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako
i jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce. Konstruk¢ni
zmény vyhrazeny. Pfipominky a naméty sdélte, prosim na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.
FrantiSkov 220

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.
Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz
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