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TECHNOI’_OGICKY POSTUP !\/IONTAZE
MECHANICKEHO ZABEZPECENI CONSTRUCT

CF 2029 - VW Caddy (MT)

Nejprve si vytisknéte kompletni dokumentaci tykajici se zamku z internetovych

stranek www.construct.cz. Dokumenty si peclivé proctéte (technologicky postup
montaze - obrazky a text, sestavu dili, $ablony). Provedte kontrolu baleni zamku
podle sestavy a seznamte se s jednotlivymi dily zamku. Rozdélte si spojovaci
material pro jednotlivé dily zamku. Pfipadné dotazy sméfujte na telefonické Cislo
uvedené nize. Pripravte si potfebné naradi a prikroCte podle technologického
postupu k montazi zamku:

1.-15. Demontujte podle obrazk( plastové dily interiéru (kryty, ramecky, panely,
vzduchovody...) a stfedové konzoly. Rozpojte pfislusny spojovaci material i
konektory elektroinstalace. Stfedovou konzolu vyjméte.

16.-17. Zhotovte otvor do kulisy fazeni, pro jistici Cep zamku. Pro oznaceni mista vrtani,
pouzijte vrtaci $ablonu BC 034-2. Sablonu nasadte na kulisu Fazeni, ustavte ji dle
obrazku a do kulisy fazeni pfedvrtejte vodici otvor @ 4,1mm. Tento otvor pouzijte
pro vydérovani otvoru @ 24mm (BF40+BF39). Pracujte pfesné a opatrné, pouze
pres pfedni sténu fazeni. Otfepy peclivé zacCistéte vhodnym nastrojem, popf. vysajte
vzniklé tfisky po vrtani.

18.-21. Demontujte originalni matice z mechanismu fazeni - strana spolujezdce. Dle
obrazkl umistéte na vyznacenych mistech, dodavané velkoplo$né podlozky 6,6 DIN
440 R (2ks a 2ks). Na predni Sroub mechanismu fazeni namontujte distanc¢ni
sloupek 6HR13, L=30mm.

22.-23. Dle obrazkl upravte tlumici koberec.

24.-25. Na zadni Sroub mechanismu fazeni a distan¢ni sloupek umistéte zamkovou
Cast. Pro montaz pouZijte zatrhavaci matici M6 a zatrhavaci Sroub M6 x 15 OCR
s podlozkami 6,3 VOL OCR. Sroub a matici dotahnéte, ale jeSté nezatrhavejte.

26.-27. Sefidte vzajemnou polohu zamku a fazeni. Pfi zafazeném zpétném rychlostnim
stupni a pfi uzamceni zamkové €asti, vysunuty jistici Cep aretuje polohu fadici paky.
PFi fazeni zpatecky, ¢i ostatnich rychlostnich stupnt (v odeméeném stavu) nesmi
dochazet ke kontaktu jisticiho €epu a fazeni. Pfi fazeni i uzamykani nesmi dochazet
k zadnému omezeni provadéné Ccinnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci
mechanického zabezpeceni nékolikerym uzamcenim. Po ovéfeni zatrhnéte matici
a Sroub, upevnujici zamkovou ¢ast.

28.-31. Na kryt zdmkové vlozky nasadte stredici Sablonu SCH35. Stfedovou konzolu i
ostatni dily nainstalujte peclivé zpét na puvodni misto v interiéru vozu. Plastové dily
podle potfeby a provedeni vozu upravte (viz obr. 29). Hrot Sablony oznaci na
bo¢nim krytu misto pro zhotoveni otvoru. V oznaeném misté vrtejte otvor @ 4, 1Tmm.
Tento otvor zkontrolujte opétovnym pfilozenim boc¢niho krytu na pavodni misto. Po
ovéreni spravné polohy prevrtejte otvor na @ 6,8mm. Znovu ovéfte spravnost
zhotoveného otvoru pfilozenim boéniho krytu na puvodni misto. Dle vodiciho otvoru
frézujte otvor pro kryt viozky. Pouzijte frézu @ 30mm (BF43+BF03). Otfepy po
frézovani peclivé zacCistéte vhodnym nastrojem.
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32.-35. Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily, zapojte spravné elektrickou
instalaci. Podle potfeby upravte €ast tlumiciho materialu. Na kryt zamkove vlozky
nasadte pryzovou manzetu. Zkontrolujte spravnou cinnost mechanického
zabezpeceni nékolikerym uzamcenim. Vyplite fadné Registraci produktu
CONSTRUCT (Osvédceni o registraci a zarucni list), popfipadé Zarucni a servisni
knizku.

Poznamka:
Pokud je soucasti postupu montaze zamku odpojeni akumulatoru vozu, pak mohla
v fidici jednotce vzniknout chybova hlaseni. Potom vozidlo pfipojte na diagnostiku.
VSechny potfebné dily a pfipravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako
i jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce. Konstrukéni
zmény vyhrazeny. Pfipominky a naméty sdélte, prosim na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.
FrantiSkov 220

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, as.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz
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