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PCF 2069 Subaru Crosstrek (AT)

1.-09. Demontujte podle obrazku plastové dily interiéru (kryty, ramecky, panely,
vzduchovody...) a stfedové konzoly. Rozpojte prfislusny spojovaci material i
konektory elektroinstalace. Stfedovou konzolu vyjméte.

10. Povolte original Srouby na kulise fazeni.

11.-12. Podle obrazku upravte vyztuhy na kulise fazeni, dle potfeby frézkou zbruste
otvor v kulise.

13.-15. Podle obrazk( namontujte dil drzak zamku. Srouby dotahnéte ale jesté
nezatrhavejte.VyzkousSejte prilozenim zadmku zda neprichazi ke kontaktu zamku a
kulisy fazeni,a az pak zatrhnéte drzak zamku.

16.-17. Podle obrazkd pouzijte dodavanou podlozku a namontujte zamkovou Cast.
Srouby dotahnéte ale jesté nezatrhavejte.

18.-19. P¥i fazeni zpatecky, Ci ostatnich rychlostnich stupntd (v odemceném stavu)
nesmi dochazet ke kontaktu jisticiho Cepu s jinou Casti zamku, ¢i mechanismu
fazeni. Pfi fazeni i uzamykani nesmi dochazet k zddnému omezeni provadéné
cinnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpeceni nékolikerym
uzamcenim. Po ovéfeni zatrhnéte vSechny Srouby upeviujici zamkovou cast.
Elektrickou instalaci pfivazte k zamkové ¢asti pomoci dodavané stahovaci pasce.

20.-23. Na kryt zamkové vlozky nasadte stredici Sablonu (Sch 35). Upravte podle
obrazku vyztuhy na stfedové konzole a nainstalujte peclivé zpét na puvodni misto
vinteriéru vozu. Hrot Sablony oznacli na plastovém krytu misto pro zhotoveni
otvoru. V oznaleném misté vrtejte otvor @ 4,1 mm. Tento otvor zkontrolujte
opétovnym pfilozenim boc¢niho krytu na plivodni misto. Po ovéfeni spravné polohy
prevrtejte otvor na @ 6,8 mm. Znovu ovéfte spravnost zhotoveného otvoru
pfilozenim boc¢niho plastového krytu na plivodni misto. Dle vodiciho otvoru frézujte
otvor @ 30 mm (BF43+BF03). Otfepy po frézovani peclivé zaclistéte vhodnym
nastrojem.

24.-26. Zkompletujte peclivé vSechny demontované dily, zapojte spravné elektrickou
instalaci. Na kryt zamkoveé vlozky nasadte pryzovou manzetu. Zkontrolujte spravnou
¢innost mechanického zabezpecCeni nékolikerym uzamcenim. Vyplite fadné a
CiteIné zarucni list.

Poznamka:

VSechny potrfebné dily a pripravky pouzité a uvedené v tomto navodu, stejné jako i
jednotlivé ¢asti mechanického zabezpeceni Ize objednat pouze u vyrobce.
Konstrukéni zmény jsou vyhrazeny.
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